Tervezé:

unitef 4

UNITEF -SZAL AMANDRA
MERNOKI IRODA KFT.

1119 Budapest. Bornemissza tér 12.
Tel.: 205-3330; Fax.: 205-3331
E-mail: unitef@szalamandra.hu; http://www.szalamandra.hu

Munka megnevezése:

Kerékparut kiépitése Bonyhad kozpontjabdl az Ipari Parkig

Bonyhad, Perczel Mor utca

Szakag:

UTEPITES, VIZTELENITES, FORGALOMTECHNIKA

Tervszam:

7020

Tervtipus:

Egyesitett (kivitelezésre
alkalmas engedélyezési) terv

Lépték:

Ugyvezets, ellendr: \_/to J%

Kovacs Akos Sandor, KE-K 01-3968

Rajz, munkarész megnevezése:

Mdiszaki leiras

Datum:

2017.
majus

Felel6s tervezé: Z‘
Zambé Zsolt, KE-K 01-13156 #

Megrendel6:

Bonyhad Varos Onkormanyzata
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Rajzszam:

1.

Tervezé:

Rajzméret (n? ):

s .'c 4
Burgyan Attila z'\.
Tervezo:
Hegyesi Edit A/gyra'w
Szerkesztd: Szerkeszt6:

Csikoés Bence Toth Balint Andras




Bonyhad, Kerékparut kiépitése Bonyhad kézpontjatol az Ipari Parkig Tsz.:7020

Utépitési, viztelenitési, forgalomtechnikai Egyesitett (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv

Bonyhad
Kerékparut kiépitése Bonyhad kozpontjatél az Ipari Parkig
UTEPITES, VIZTELENITES, FORGALOMTECHNIKA
Egyesitett (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv
Tsz.: 7020

Megrendeld: Tervez6:

TP o
unitef 5«
UNITEF—SZALAMANDREA

MERNUKI IRODA KFT.

i UNITEF- SZALAMANDRA MERNOKI IRODA KFT.
Bonyhad Varos Onkormanyzata 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

Készitették:
Kovacs Akos Sandor iigyvezetd, ellendr

okl. épitémeérnok
Kamarai szam: 01-3968 — KE-K

Zambo Zsolt felelds tervezd
okl. épitémeérnok
Kamarai szam: 01-13156 — KE-K

Burgyan Attila tervez6 )
okl. épitémeérnok, kozlekedésmémok L - () S

Hegyesi Edit tervezd
okl. épitémérndk

Koézremiikodtek:
Csikos Bence mérndkgyakornok, szerkesztd

Toth Balint Andras  mérnokgyakornok, szerkeszté
Bukta Agnes okl. épitémérndk, projektvezetd
Adamy Anna okl. épitémérndk, tervezé

2017. majus

cim:
e-mail:

UNITEF-SZALAMANDRA MERNOKI IRODA KFT.
1119, Budapest Bornemissza tér 12. telefon: (06-1) 205 33 30
unitef@szalamandra.hu fax: (06-1) 205 33 31
1/34



Bonyhad, Kerékparut kiépitése Bonyhad kézpontjatol az Ipari Parkig Tsz.:7020

Utépitési, viztelenitési, forgalomtechnikai Egyesitett (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv

Tervszam: 7020

TERVEZOI NYILATKOZAT

A munka targya:
Bonyhad, Kerékparut kiépitése Bonyhad kozpontjatol az Ipari Parkig
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Az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megszintetésének hatdsagi engedélyezéserdl szolo,
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 8. §. (2) bekezdésének b.) pontjaban foglaltak alapjan

nyilatkozom,
hogy a tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben lévd kotelezd torvényes rendelkezéseknek, a

vonatkozo6 rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miszaki el6irasoknak; a targyi mlszaki terveket az
érintett kozutkezelOkkel, szakhatdsagokkal és kozm(i kezelOkkel egyeztettlk.

Zambo Zsolt
felelés tervezd
okl. épitémérndk
Kamarai szém: 01-13156 — KE-K

Budapest, 2017. majus

UNITEF-SZALAMANDRA MERNOKI IRODA KFT.
cim: 1119, Budapest Bornemissza tér 12. telefon: (06-1) 205 33 30
e-mail: unitef@szalamandra.hu fax: (06-1) 205 33 31
2/34



Bonyhad, Kerékparut kiépitése Bonyhad kézpontjatol az Ipari Parkig

Utépitési, viztelenitési, forgalomtechnikai

Tsz.:7020

Egyesitett (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv

e il I|[| Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
i 2._:#1 Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
‘ |~|' = Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utea 1-3.
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Ugyszam: 01-412/2016 Kelt: 2016, méjus 3.
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kidllitdsa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Zambd Zsolt
Lakcim: 1115 Budapest Bartfai utca 42. VIL em. 22/a.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-13156 / 01-64941)

Hatdsagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2016. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvéntar‘tfisi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara altal vezetett
2016/2017. évi névjegyzékben az aldbbi szakteriileteken szerepel:

KA - Kozari biztonsdgi auditor

KE—VA Vasiiti épitmények tervezése

KE-K - Kiziti épitmények tervezése

KE-L - Légikizlekedési épitmények tervezése
KE-HA - Hajozdsi épitmények tervezése

Jelen igazolast kerelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2017.04.30-ig
igazolja.

Dr Ronkay Ferenc

,. titkér
p- h
ke
1. Zambo Zsalt
2. Irattar
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1. A tervezési megbizas targya, el6zmények, alapadatok

Bonyhad Varos Onkormanyzata megbizasabol cégiink, az UNITEF-Szalamandra Kft. készitette a
,Bonyhad, Kerékparut kiépitése Bonyhad kozpontjatdl az Ipari Parkig” cim( tervet, ami magaba foglalja
az Utépitési egyesitett (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) tervet, melynek része a forgalomtechnika
és a viztelenités megtervezése is.

Az engedélyezési tervi kidolgozast megelézGen, illeszkedve a munkakdzi allapotban lévd, de
koncepcidjat tekintve kdzel végleges Kerékpar forgalmi halozati tervhez, ,Kerékparat haldzat tanulmany
elékészitése” c. elézmény terv készilt a szlikebb tervezési terlletre vonatkozéan. Ezek
koncepciondlisan tartalmaztak a Perczel Mér utcai kerékparos létesitményeket. Az engedélyezési tervi
diszpozicid, és a tervezést érintd egyes részletek és feltételek tisztazasa érdekében mar a korai,
tanulmanytervi fazisban egyeztetéseket folytattunk a Megrendeldvel (Bonyhad Varos Onkormanyzata).

2016. decemberében a terv biralati terv szinten bemutatasra kerllt a megrendel6nek, majd a
tervbirélatot kovet6 tovabbi egyeztetések és vizsgalatok alapjan véglegesitettik a tervet.

A fent leirtaknak megfelel6en az alabbi tervezési kdvetelmények alakultak ki:

Az Ipari parktol északi iranyba tervezett kerékparuttal valé kapcsolat lehetéségének biztositasa

o A terv biztositson kapcsolatot a Kerékparos Halozati terv szerinti, a 6534 j. uttal parhuzamosan
vezetd, mas projekt részekent megvaldsul6 kerékparuttal.

e Jelen projekinek nem része a Magyar Kozut Nzrt. altal kezelt, a szakasz elején 1év
utcsatlakozasban lévé burkolatrészek felUjitasa. Ugyanakkor Megrendeld kéri, hogy a terv
térjen ki erre a szakaszra is és kezelje azt elkilonitve a jelen projekt részét képezd elemektdl.

Az 6534 j. ut - Dezsé utca kozotti szakaszon burkolatszélesitéssel zart kerékparsav kialakitasa.

e Az érintett buszmegalloban a jelenlegi kialakitasnak megfeleléen beton burkolat keriiljén
kialakitasra.

o A burkolattechnoldgiai szakvéleménynek megfeleléen a szélesités mellett a tervezési szakasz
vizelvezetésének szakszerli megoldasa is feltétlenll sziikséges a késébbi jelentds
allapotromlas megel6zése érdekében.

e Szintén a hivatkozott szakvélemény szerint a szélesitéssel és az emiatt sziikséges felujitassal
érintett savban javasolt a két rétegli aszfalt terités a meglévé burkolat torzulasaibol eredd
lokalis hianyok, illetve a jelentés magassagkulonbségek kiegyenlitese miatt.

e A Zomancgyar — Ipari park kozotti szakaszon, folytatva a mar megépiilt gyalogos infrastrukturat,
jarda kiépitése szikséges. Ahol erre nincs lehet0ség idegen terllet érintettsége miatt, ott
gyaloglasra alkalmas 1,0 m széles stabilizalt padka alakitando ki.

A Dezsé utca - Dr. Kolta Laszl6 utca kozotti szakaszon kerékparos nyomkijelolés.

o Az érintett szakaszon a burkolat allapota megfelelé. A Perczel kert el6tti szakaszon, a jelentés
gyalogos forgalom, valamint a Kert kerékparos forgalomvonzé volta miatt a meglévé, rossz
allapotu (torzult felilet, instabil burkolat) gyalogos jarda felUjitdsa, valamint kerékparos
tarolohelyek illetve kdzbringa rendszer elhelyezéséhez megfelelf fellilet kialakitasa szlkséges.

UNITEF-SZALAMANDRA MERNOKI IRODA KFT.
cim: 1119, Budapest Bornemissza tér 12. telefon: (06-1) 205 33 30
e-mail: unitef@szalamandra.hu fax: (06-1) 205 33 31
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e A Kkialakitandd kerékparos fejlesztésekhez illeszkedden, féként a turisztikai jellegii
gépjarmforgalom szabélyos parkolasanak el6segitése érdekében, a Perczel Mor utca bal
oldalén szgk. parkolasra alkalmas felllet kertl kialakitasra.

e A fenti fejlesztések érdekében a jelenlegi burkolt arkot zart csatornarendszerbe szlikséges
attervezni.

A Dr. Kolta Laszl6 utca - Szabadsag tér kozott kerékparos nyomekijelolés.

o Az érintett szakasz burkolatanak nem kielégit6 allapota miatt (katyuk, fellleti repedések, stb.), a
burkolati jelek felfestésére alkalmas felulet rétre hozasa, ezaltal a kerékparos forgalom
zavartalan és biztonsagos fenntartasa érdekében, a burkolat kopdrétegének felujitasa
szukséges.

o Egyes szakaszon a burkolattal egyUtt a rossz minGségi szegélyek cseréje is szilkséges.

Jelen tervdokumentacidé az utépitési engedélyezéshez szlkséges, és arra készilé munkarészeket
tartalmazza.

A tervezéshez az alabbi adatokat hasznaltuk fel:

- Geodéziai felmérés, tervezési térkép, készitd: DL Navigator Kit.
- Digitalis ingatlan adatok, adatszolgaltaté: Onkormanyzat
- Burkolattechnologiai szakvélemény, készité: Intelligens Utak Mérndkiroda Kft.
- Meglévd kozmivek az Uzemeltetd altal szolgaltatott adatok alapjan
(E.ON Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Tarr Kft., Mez6foldviz Kft.)

A terv EQV koordinata rendszerben készilt, az alkalmazott magasségi adatok a Balti alapszintre
vonatkoznak.

A tervezés soran az alabbi érvényben 1évé szabvanyokat és utlgyi eléirasokat vettik figyelembe:

e-UT 02.01.21 (UT 2-1.109) Orszagos kdzutak keresztmetszeti forgalmanak szamlélasa és a forgalom
nagysaganak meghatarozasa

e-UT 02.01.22 (TU-05) Helyi kdzutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

e-UT 02.01.31 (UT 2-1.118) Kozutak tavlati forgalménak meghatarozasa elérevetité modszerrel

e-UT 03.00.21 (UT 2-1.226) Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei

e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201) Kozutak Tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.11 és 12 Kozuti forgalom csillapitasa

e-UT 03.02.31 (UT2-1.210) A parkolasi létesitmények geometriai tervezése

e-UT 03.04.11 (UT2-1.203) Kerékparforgalmi létesitmények tervezése

e-UT 03.04.12 (TU-25) Kerékparforgalmi létesitmények tervezési Utmutatdja

e-UT 03.07.12 (UT 2-1.215) Koézutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.07.24 (UT 2-1.212) A kdzUti kdzdsségi kdzlekedés (tdmegkdzlekedés) pélyainak, utas- és

jarmiforgalmi létesitményeinek tervezése

UNITEF-SZALAMANDRA MERNOKI IRODA KFT.
cim: 1119, Budapest Bornemissza tér 12. telefon: (06-1) 205 33 30
e-mail: unitef@szalamandra.hu fax: (06-1) 205 33 31
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e-UT 04.00.11 UT 1-1.123)
e-UT 04.00.12 UT 1-1.160)

e-UT 04.00.14 UT 1-1.149)
e-UT 04.02.11 UT 2-1.114)

e-UT 04.03.11 UT 2-1.113)
e-UT 04.03.21 UT 2-1.150)
e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222)
e-UT 06.03.11 (UT2-1.502)
e-UT 06.03.13 UT 2-1.202)
e-UT 06.03.42 (UT2-3.212)
e-UT 06.03.21 (UT2-3.302)

A kozUti jelz6tablak mlszaki szabalyzata (JTSZ)

Kozuti jelz6tablak. A kozuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasanak
és elhelyezésének kdvetelményei (JETSZ)

A kdzati Utburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ)

Kozuti jelz6tablak. A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelye-
zése;

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése;

Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

Aszfaltburkolat utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése
Betonkd burkolatl palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kévetelmények
Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kovetel-
mények

e-UT 06.03.52 (UT 2-3.207) Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkilli és hidraulikus kétdanyagu alapré-
tegei. Tervezési eléirasok
2. A jelenlegi allapot ismertetése

A tervezési terllet Bonyhad kdzponti, illetve déli részén fekszik. A Varost a Szekszard iranyabdl érkezé
és Pécs felé tovabb haladd 6. sz. f6ut érinti, a tervezési terilet a féuttdl nyugati, északnyugati irdnyban
talalhato. A tervezett épitési beavatkozas az alabbi utakat érinti:

- Perczel Mér utca teljes hosszan (a 6534. sz. Uttdl a Szabadséag teréig)
- Perczel Mér utca mellékutcainak csatlakoz6 szakaszai ~5 m hosszon.
A tervezési terilletet az 2. sz. Atnézeti helyszinrajz mutatja be.

A Perczel Mor utca kiemelkedd szerepet tolt be a varos kozlekedésében, mint észak-dél iranyu utvonal.
A lakoééplletek kozott sok kdzosségi funkcidt betdltd épllet is van az utcaban, ezek kozott boltok,
szall, konyvtar, kollégium illetve a déli felén ipari terilet, gyarak talalhatok.

A Perczel Mor utca maga egy aszfalt burkolattal ellatott, 2x1 savos, féutnak ki nem jeldlt, ugyanakkor
igen fontos kdzlekedési Utvonal, a nem kiemelt szegélyes szakaszokon véltakoz6 koronaszélességgel.
A burkolat allapota vegyesnek mondhato: a kllsé szakaszon jelentésen leromlott, a kozépsO szakaszon
j6 allapotu, nemrégiben felUjitott, mig a belsé szakaszon atlagosnak mondhatd. A kiilsd szakaszon a
burkolat szegély nélkili, szélessége ~6,00 m, a kdzépsd szakaszon nagyrészt kiemelt szegéllyel
hatarolt, a bels0 szakaszon kiemelt szegélyes, mindkeét esetben a szélessége ~7,00 m. Padka a 6534.
sz. uttél a Dr. Kolta L&szlé utcanal 1évé konyvtérig talalhatdé mindkét oldalon, ezeket jellemzéen
parkolasra hasznaljak.

A vizelvezetés a kilsd szakaszon nyilt arokkal van megoldva, mellyel parhuzamosan a Zomancgyartél
csatorna is kiépitésre kerilt a bal oldalon. A Dr. Kolta Laszl6 utcatdl csapadékcsatorna van kiépitve,
kétoldali viznyel6kkel. A jardak a Zoméancgyartél a Kozpont felé keriltek kialakitasra, ~1,50 m
szélességliek, mindkét oldalon vezetettek. A Zomancgyarat megel6zéen egyik oldalon sincs kiépitve
jarda. A csatlakozé utcak szilard burkolattal vannak ellatva, a viszonylag nagyobb forgalmuak esetében
aszfalt burkolattal, helyenként tablas betonburkolattal.

Az utcaban 8 db buszmegallé van. Ezeknek aszfalt burkolata van, kivéve a Zomancgyar magassagaban
lévd kettdt, amik beton burkolatuak.
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MeglévO kerékparos infrastruktira nincs kiépitve az utcaban, ahogy kerékparos atvezetések sem,
ugyanakkor egyes mellékutcakban megengedett az egyiranyl jarmdforgalommal szemben a
kerékparozas.

Gyalogatkeléhelyekbdl 3 db van az utcaban, ezek mindegyike kiemelt burkolati kiiszdbdn van a
forgalombiztonsag novelése céljabol, burkolatuk térkd. Ezek kialakitasa nem akadélyozza az atmend
tehergépkocsi és autébusz forgalmat.

A tervezéssel érintett utca padkain kivil parkolasra alkalmas felllet a belsé szakaszon talalhatd, ahol
jelenleg is ~ 30°szdgben, nem szabalyozottan parkolnak személygépjarmivek.

A tervezéssel érintett szakaszon ivdviz-, szennyvizcsatorna-, csapadékcsatorna-, gazvezeték-,
elektromos-, kdzvilagitasi- és hirkdzlési haldzat talalhaté.

3. Az utak osztalyba sorolasa, tervezett beavatkozasok

A tervezés célja a Perczel Mor utca biciklisbaratta alakitasa, ezért az utca teljes hosszan biztonsagos
kerékparos infrastruktura kerilt megtervezésre.

A tervezett beavatkozasok harom épitési szakaszra kulonithet6ek el:

e A 6534. sz. uttol a Dezsé utcaig (kiilsé szakasz) kétoldali zart kerékparsav keril kialakitasra.
Ehhez a jelenlegi burkolat szélesitése szikséges, mellyel egyltt a szakasz vizelvezetésének
gondos megtervezése is szikséges a burkolat, vélelmezhetden vizelvezetési problémak miatt
kialakult rossz allapota miatt. Az érintett buszmegallé par beton burkolattal kertl ujjaépitésre. A
Zomancgyar el6tti szakasz bal oldalan jarda illetve gyaloglasra alkalmas stabilizalt padka kerdl
kialakitasra. Ennek végén kerilt megtervezésre az elkeruld ut mellé tervezett kerékparut
kezdete.

e A Dr. Kolta Laszlé utca — Dezs6 utca (k6zépsé szakasz) kozotti szakaszon kerékparos
nyomkijeldlés kerllt megtervezésre. A Perczel kert el6tti szakaszon a meglévd gyalogos jarda
felujitasa mellett parhuzamos parkolésav kerll kialakitasra, illetve itt kerGlt megtervezésre a
kdzbringa rendszer kiépitéséhez szlikséges felilet.

e A Szabadsag tér — Dr. Kolta Laszl6 utca (belsé szakasz) kdzott kerékparos nyomkijelolés
kerUlt megtervezésre. Az érintett szakasz burkolatdnak rossz allapota miatt kopéréteg felujitas,
valamint helyenként a meglévé szegély helyreallitasa szlikséges.

Az utak besorolasanal a KTSZ (Utiigyi Miszaki El6iras — e-UT 03.01.11) vonatkozo fejezetét vettiik
alapul, mely szerint a Perczel Mor utca B.V.c.B., gyiijtéut, vi=50 km/h tervezési sebességgel.

Az atalakitds utan a Perczel Mor utca a Dezsé utcaig 3,00 m széles forgalmi savok lesznek, kétoldali
1,00 m széles (kiemelt szegély mellett 1,25 m) kerékparsavval, zoldsavval, jardaval. A koporéteg
felujitassal érintett szakaszon a meglévé burkolatszélességek megtartasra kertiltek.

Jelentés geometriai valtozast nem terveztiink. A tervezési terlileten a jelenlegi sebességkorlatozast nem
terveztiik megvaltoztatni.
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4, Forgalmi adatok, terhelési osztaly megallapitasa

A tervezési terlletre érvényes forgalmi adatok helyszini forgalomszamlalas alapjan, amit a Dr. Kolta
Laszl6 utcai csomdpontban végeztink egy hétféi munkanap kora délutanjan, a kovetkezok:

Szabadsag tér feldl (j/h) Ipari park felél (j/h) Dr. Kolta Laszl6 utcabdl (j/h)
szgk. | tgk., | mkp. | kp. | szgk. | tgk., | mkp. | kp. | szgk. | tgk., | mkp. | kp.
busz busz busz
Szabadsag tér felé 166 4 10 0 60 2 2 4
Ipari park felé 144 2 4 6 22 1 0 0

Dr. Kolta Laszl6 felé 148 0 2 0 38 0 2 0

A szélesitéssel érintett Utszakaszon, tekintettel a telephelyekre, valamint az utcan lebonyol6dé allandé
buszforgalom miatt ,D” terhelési osztalynak megfeleléen terveztiik meg azt. Az utca kerékparos haldzati
szerepe ,C” kategbria szerint lett megtervezve, ami szerint az Ut telepllésen belili halézati elem, ami
helyi célokat kot 6ssze.

5. A vizszintes és magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés

A tervezett (tszakasz helyszinrajzi és magassagi kialakitasat az 3.1.-3.4. sz. Utépitési helyszinrajzok,
az 4.1- 4.5. sz. Hossz-szelvények, valamint az 6.1.- 6.4. sz. Keresztszelvények mutatjak be.

A tervezési szakasz kezdetének szelvényezését a felvett tengely és a 6534 . at elméleti
felez6vonalanak metszetében vettik fel.

5.1 Vizszintes vonalvezetés, helyszinrajzi kialakitas

A tervezés soran a jelenlegi burkolat kozelité tengelyét igyekeztlink felvenni. A szelvényezés a 6534 j.
ut felél né a Kézpont iranyaba.

A szélesitéssel érintett kilsd szakaszon, a buszmegallot megeldzéen kis mértékben balra eltoltuk a
meglévd burkolat kozépvonalabdl a tengelyt, hogy a fold alatti kdzm(ivek illetve oszlopok érintettségét
elkerGljtk. A tervezés soran jarda keriilt elhelyezésre a 0+093 — 0+268 km sz. kdzétt a bal oldalon.
Ezen szakaszon a meglévé telephely csatlakozasok r=2 m sugarl ivekkel keriltek kialakitasra. A
szakaszon talalhaté buszmegélld a meglévé helyén, igazodva a kerékparsav miatt szegély
elhelyezéshez keriilt kialakitasra. A meglévé vard szerkezetekig kiépitésre atépitésre kerlinek a
peronok, valamint kiépitésre keriilnek a meglévé jardahoz torténd csatlakozasok. A meglévé telephely
csatlakozasok esetén a bal oldalon r=2 m sugaru ivekkel kerUltek kialakitasra a lekerekitések.

A belsé szakaszon a tervezett beavatkozasok tengelye megegyezik az utca felvett tengelyével, vagyis
kdzelitbleg a meglévé burkolat felezéjében hataroztuk meg. A tervezett parkolésav ezzel a tengellyel, a
tervezett jarda felujitas a kokeritéssel parhuzamosan (nagyrész a tengellyel parhuzamosan) kerdlt
megtervezésre.
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A belsO szakaszon a tervezett beavatkozasok tengelye megegyezik az utca felvett tengelyével, vagyis
kozelittleg a meglévd burkolat felez6jében hataroztuk meg. A szegélycserével érintett
utcacsatlakozasok esetében az alkalmazott lekerekité ivek r=3-14 m sugarral kertltek kialakitasra. Az
esetek nagy részében a rossz allapotu gyalogos atvezetések kerultek Ujratervezésre.

A csatlakozo utcak helyszinrajzi kialakitasa a teljes tervezési szakaszon nem kerilt megvaltoztatésra.

A kerékparut tengelyét a szabalyozasi tervekben szereplének megfeleléen hataroztuk meg, szem el6tt
tartva a kerékparos atvezetés biztonsagos kialakitasat. Emiatt a jelenleg is meglévé foldut, iv kozepén
elhelyezett csatlakozasa helyett a csatlakozas varoskozpont felé torténd eltolasat tartottuk indokoltnak.

5.2 Magassagi kialakitas
Az utca magassagi vonalvezetését egyik épitési szakasz esetében sem modositottuk lenyegesen.

A killsé szakasz esetében a burkolat allapota miatt két rétegl felujitast terveztlink, ehhez a magassagi
vonalvezetést a jelenleginez képest ~ 4 cm-el emeltik meg.

A vizelvezetés altal megkdvetelt minimalis 0,3 %-0s hossziranyl esés a kiilsé szakaszon egy helyszin
kivételevel mindenhol biztositott. Itt burkolatszél hullamozatas kerilt betervezése a jobb oldalon a
0+039 - 0+049 km sz. kozotti szakaszon.

A kdzéps0 szakaszon az utca magassagi vonalvezetését nem valtoztattuk meg. A tervezett parkoldsav
a meglévd burkolat mellé keriilt, a tervezett jarda felljitas pedig a meglévd kokerités labazatanak
magassagi vonalvezetését koveti.

A belsé szakaszon tervezett burkolat felUjitas a meglévd kopéréteg visszamarasa mellett torténik,
magassagi eltérés csak a vizelvezetés biztositasa, valamint a szegélyek melletti kismértéki, max. 2-3
cm-es magassagnovekedés biztositasa miatt volt sziikséges.

A bels6 szakaszon a meglévd burkolat koporétegének felujitasa miatt nincs lehetdség jelentés mértéki
beavatkozasra. A Dr. Kolta Laszl6 utca — Sandor utca kozotti szakaszon a magassagi vonalvezetésben
mélypont talalhato, illetve a hosszesés nem éri el a 0,3%-ot, emiatt a 1+330 — 1+446 km sz.-ig
burkolatszél hullamoztatas kialakitasa sziikséges.

A tervezési terlleten talalhatd 6sszes olyan megmaradd kozmiszerelvény, amit érint a burkolatcsere,
szilkség esetén szintbe helyezendd. A meglévé és megmaradd viznyel6k esetében a kialakuld
esetleges magassagkulonbséget a koré épitett 25 cm széles ,lejszni” kialakitasaval kell legyézni.

A tervezett viznyelék, illetve viznyeléracsos akna fedlapszintjét ugy kell kialakitani, hogy az
kérnyezetének legmélyebb pontja legyen, vagyis a szegély mellett érvényes palyaszintnél is min. 1 cm-
rel alacsonyabban helyezkedjen el.

A kivitelezés sorén feltétlenll szikségesnek tartjuk a viznyelék locsold kocsi alkalmazésaval torténd
elontéses ellendrzését, foként a relative kis esésii szakaszokon. Amennyiben a megvalosult Utpalya
barmely pontjan megall a viz, Ugy a burkolat emelése, vagy/és az adott viznyelé sullyesztése
szilkséges.
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5.3 Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitast az 5. sz. Mintakeresztszelvények, és az 6.1-6.4. sz.
Keresztszelvények mutatjak be.

A Perczel Mér utca jelenleg 2x1 savos kialakitasu, amelyet a tervezés soran nem valtoztattunk meg.

A tervezés soran az alabbi paraméterek kerlltek alkalmazasra az egyes épitési szakaszoknak
megfelel6en:

A 6534. sz. uttdl a Dezs0 utcaig (kilsd szakasz)

o Forgalmi sav szélessége: 3,00 m
o Kerékparsav szélessége: 1,00 m
o Biztonsagi sav kiemelt szegély el6tt (kerékparsav mellett): 0,25m
o Autdbusz megall6 szélessége: 3,00 m
e Buszmegallé gyalogos peron: min. 2,50 m (meglévd varo
alapjaig kiépitve)
e Jarda: 1,50 m
o Félredllasra alkalmas stabilizalt padka: 2,50 m

Az utburkolatot mindkét oldalon 0,75 m szélességben (buszmegalld kdrnyezetében 0,65 m) a
mintakeresztszelvényen jeloltek szerint Iépcsézetesen kell elbontani. Az elbontott burkolathoz mindkét
oldalon 1,25 m széles burkolatot kell hozzaépiteni, melyet mindkét oldalon kiemelt szegély zar le. E
mellett a bal oldalon jarda, a jobb oldalon foldpadka kertilt megtervezésre.

A meglévd buszmegallé esetében a beton burkolatot teljes mértékben, a meglévd aszfalt burkolatot
0,65 m szélességben sziikséges visszabontani. Ehhez |épcsézetesen csatlakozva kell kiépiteni Uj
busz6bdl burkolatat, mely beton burkolat. A bal oldali esetében a forgalmi savok felé, a jobb oldal
esetébe a kiemelt szegély felé lejtéssel. A meglévé peronokat at kell épiteni egészen a meglévé varo
szerkezet alapjaig, a bal oldalon a tervezett 6bdl, a jobb oldalon a zdldsav felé lejtetve.

A buszmegallét kdvetd szakaszon a bal oldalon, egy rovid szakasztol eltekintve, ,K* szegély és
parkolasra alkalmas stabilizalt padka kertlt kialakitasra. A jobb oldalon stillyesztett szegély mogétt 0,50
- 1,00 m széles padka és burkolt nyilt arok kerdlt kialakitasra. Az érintett kapubehajtokat, féleg az Uj
atereszek miatt, szlikséges atépiteni.

A tervezett Ut a kils0 szakaszon nagyrészt tetOszelvényes kialakitdsu, de az ivekben egyoldali
tulemelés kertilt kialakitasra. A tervezés soran igyekeztink a meglévé burkolatesést a lehetd
legnagyobb mértékben lekdvetni, de kdzben az oldalesés mértékét hosszabb szakaszokon egységesen
megtervezni. A tetészelvényes szakaszokon az oldalesés 2,50%. A jarda oldalesése 2,50%, a padkak
5,00%-o0s oldaleséstiek (kivéve a félreéllasra alkalmasak, melyek 2,50%-o0sak).

A 0+039-0+049 km sz. kozotti szakaszon, a jobb burkolatszélben, a hosszesés hianya miatt
burkolatszél hullamoztatast terveztiink, melyet a lenti tabldzatnak megfelel6en kell kialakitani:
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0+039 - 0+049 km sz., jobb oldali burkolatszél hullamoztatasa
Szelvényezés Magassag (mBf.) Kovetkezd esés (%) Tipus
0+039 152,72 -0,30 % Tet6pont
0+045 152,70 0,30 % Viznyel
0+049 152,72 hosszeséssel megegyezd Tetépont

A Dr. Kolta Laszl6 utca — Dezs6 utca (kozéps0 szakasz)

o Forgalmi sav szélessége (meglévd, nem valtozik): 3,00m
e Biztonsagi sav kiemelt szegély elétt: 0,50 m
e Jarda: 1,50 m
e Parkolosav: 2,30 m

A meglévl, slllyesztett szegéllyel hatarolt burkolathoz K" szegéllyel csatlakozva térkd burkolatu
parkolosav kerl kialakitasra a kozbringa rendszer kerékparjait hasznalok szamara, valamint a Perczel
kert kétamfala mellett a meglévd rossz allapotu jarda felujitasat terveztiik meg.

A tervezett parkolésav oldalesés 2,50%, a meglévd utburkolat felé. A jarda oldalesése 2,50% a
parkol6sav felé, a padkak 5,00%-0s oldalesésliek.

A Szabadsag tér — Dr. Kolta LaszI6 utca (belsd szakasz)

o Forgalmi sav szélessége (meglévs, nem valtozik): 3,00m
e Biztonsagi sav kiemelt szegély elttt: 0,50 m

A tervezett Ut nagyrészt tetbszelvényes kialakitasu, A tervezés soran igyekeztink a meglévd
burkolatesést a lehetd legnagyobb mértékben lekdvetni, de kdzben az oldalesés mértékét hosszabb
szakaszokon egységesen megtervezni. Az oldalesés a tervezési szakaszon nagyrészt 1,50%, a
csomopontok illetve parhuzamos parkold savok / buszmegall6 esetében valtozé.

Az 1+330-1+446 km sz. kozotti szakaszon, mindkét oldalon, a hosszesés hianya miatt burkolatszél
hullamoztatast terveztiink 0,75 m szélességben, melyet a lenti tablazatnak megfeleléen kell kialakitani:

1+330 - 1+446 km sz., bal oldali burkolatszél hullamoztatasa
Szelvényezés Magassag (mBf.) Koévetkezd esés (%) Tipus
1+330 127,76 -0,30 % Tet6pont
1+366 127,66 0,30 % Mélypont
1+396 127,74 -0,60 % Tet6pont
1+404 127,69 0,60 % Mélypont
1+415 127,77 0,30 % Tet6pont
1+428 127,73 0,30 % Mélypont
1+439 127,76 1,40 % Toréspont
1+446 127,86 hosszeséssel megegyezé Tet6pont
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1+330 — 1+446 km sz., bal oldali burkolatszél hullamoztatasa
Szelvényezés Magassag (mBf.) Kovetkezd esés (%) Tipus
1+330 127,76 -0,30 % Tet6pont
1+366 127,66 0,30 % Mélypont
1+396 127,74 -0,30 % Tet6pont
1+404 127,72 0,40 % Mélypont
1+415 127,77 -0,30 % Tet6pont
1+428 127,73 0,30 % Mélypont
1+439 127,76 0.80 % Toréspont
1+446 127,82 hosszeséssel megegyezé Tet6pont

A tervezett kiemelt szegély magassaga altalaban 12 cm, a belsé szakasz felujitasanal tervezett
burkolatszél hullamoztatasnal kialakuld6 mélypontoknal max. 18 cm (gyakorlatilag a jelenlegi szegély
magassagaval megegyezd). A gyalogos atvezetéseknél a szegély magassagat 2 cm-re kell
lesUllyeszteni (alacsony szegely). A buszmegallé peronoknal 12-18 cm magassagu kiemelt szegélyt
alkalmaztunk.

6. Talajmechanika, foldmunka

A terv kapcsan talajmechanikai szakvélemény nem készllt, a helyszin ismeretében 10sz0s altalajt
vélelmezlnk.

A foldmunkakat csak az érintett kozmivekkel kapcsolatos tennivalok (sziikség szerint kézi feltaras,
kézm( létesités, meglévéknél védelembe helyezés, kivaltas, atépités) elvégzése utan szabad
megkezdeni, betartva a kozmikezeldk és egyéb szolgaltatok elbirasait.

A felszini, ndvényi gyokerekkel atsz6tt alkalmatlan feddréteget el kell tavolitani. A beépitésre
alkalmatlan feddréteg — inert épitési hulladék, atgyart és fives humusz, stb. — a meglévé padkak és
zoldfellletek épitéssel érintett részein 20 cm vastagsagban kell letermelni. A rézsi és padkafelliletek
humuszoldsara szlkségessé valo humuszmennyiséget helyben kell deponélni. Tekintettel ezek nagy
feliletére, humusz elszéllitisara nem lesz szikség. Az kikerlld humuszos, gyokerekkel &tsz6tt
fedGrétegek, illetve szervesnyomos agyag talajok toltésanyagként nem hasznélhatoak fel. Foldmunkat
csak foldmunkavégzésre alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni. Az épitéssel érintett rézsi
illetve zoldfellleteken a munkalatok befejezését kovetben biztositani kell a min. 10 cm-es humuszréteg
vastagsagot. A fellletek, illetve a flivesités utdgondozasarol gondoskodni kell.

A foldmi fels6 0,5 m-nek javitoréteg alatti részét jol tomorithetd, szemcsés talajbdl (pl. homokos kavics,
kavicsos homok, homok) kell elkésziteni. Ahol az 0j burkolat a meglévéhoz csatlakozik, a felsd
szemcsés rétegeket ugy kell beépiteni, hogy az a csatlakozas helyén is biztositsa az esetlegesen
bejuto vizek kivezetését.

Azon arkokat, melyek felé palyaszerkezet kerill beépitésre, a fold alatti vizek elvezetése céljabol
szemcsés anyaggal kell feltdlteni. Ugyanez vonatkozik a tomedékelt atereszek kornyezetének és nyilt
mtargyak helyének feltoltésére is, megel6zend6 az Uj burkolat alatti toltés esetleges ,elaztatasat’.
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A foldmi épitésekor, annak kilonbdz0 szintjein az alabbi teherbirasi értékeket kell biztositani:

e ajavito-fagyvédéréteg tetején (a foldmi tetején) E2=40 MN/m2

e ajavitoréteg alatti szinten E2=35 MN/m2
A foldmunka tomegében megkivant tomorség: Trp= 85%, a foldmd fels6 0,5 m-es rétegenek Trp=90%,
a javito és fagyvédd rétegben Trp=95%-0s tdmorséget kell biztositani.
Toltésépitésre olyan talajok épl’thet('ikl be, melyek kielégitik az e-UT 06.02.11 Utak geotechnikai
tervezésének altalanos szabalyai cim( Utligyi mlszaki eléirasban foglaltakat.
1. Palyaszerkezet

A tervezés soran a 4. pontban leirtak szerint a szélesités palyaszerkezetét ,D” forgalmi terhelési
osztalynak, a buszoblot ,E” terhelési osztalynak megfeleléen terveztik meg. A tervezett tipikus
keresztmetszeti kialakitasokat, és a hozzajuk tartozd palyaszerkezeti rétegeket az 5. sz.
Mintakeresztszelvények cim(i rajz mutatja be.

Burkolat szélesités és kerékparsav palyaszerkezete (D terh. oszt.):

e 4.cmAC 11 (F) aszfalt koporéteg

e 4.cmAC 11 aszfalt kotéréteg

e 10 cm AC 22 aszfalt kotéréteg

e 30 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizacio / fagyvédé réteg
Aszfalt koporéteq profilba marésa valamint uj kopo- és kotéréteq teritése

e 4.cmAC 11 (F) aszfalt kopdréteg
e 4.cmAC 11 aszfalt kotéréteg
Aszfalt kopdréteq profilba marasa valamint uj koporéteq teritése

e 4.cmAC 11 (F) aszfalt koporéteg
Autébusz 6bdl beton burkolata (E terh. oszt.):
o 23 cm CP4/3-XF4-32-F2 bazaltbeton hézagolva

o elvalaszto réteg: bitumenemulziés bevonat

o 15cm C12/15 alapréteg

e 10 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizacio / fagyvédé réteg
Parkol6séav:

e 8cm betonkd

e 3 cm 2/4 z(zotthomok réteg

e 30 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizacio / fagyvédé réteg

e 6 cm betonké burkolat

e 3 cm 2/4 z(zotthomok réteg
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e 15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizacio alapréteg

e 15 cm homokos kavics javitd / fagyvédé réteg
Kerékparut:

e 3 cm AC 8 aszfalt kopdréteg

e 4.cmAC 11 aszfalt kotéréteg

e 20 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizacié alapréteg

e 15 cm homokos kavics javitd / fagyvédo réteg
Autobusz megallohely peronjanak burkolata:

e 3 cmAC 11 aszfalt kopdréteg

e 4.cmAC 11 aszfalt kotéréteg

e 15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizacié alapréteg

e 15 cm homokos kavics javitd / fagyvédo réteg
Buszvaro beton burkolata:

e 12 cm CP3/2 beton burkolat

e 15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizacio alapréteg

e 15 cm homokos kavics javitd / fagyvédé réteg

A K" szegély és sillyesztett szegély menti padkakat teljes szélességében, 10 cm vastagsagban FZKA
0/22 stabilizacioval kell ellatni.

Az burkolatszélesitéssel érintett szakaszon a burkolattechnologia szakvélemény szerint: ,a repedezett
lathatoan csékkent teherbirasu- burkolatszéleket javasolt min. 50-75 cm szélességben - meghibasodott
feliilet szélességeétél fliggben - visszabontani és a tervezett szélesitéssel egyiitt visszaépiteni. A
Szélesitésre épitendb elsé aszfaltréteg teteje a mart feliilet tetejével egyezzen meg, azt 15-20 cm
szélességben a régi alapréteg folé kell bevinni. Az igy megépitett elsé aszfaltrétegre a szélesités
vonalara szimmetrikusan 100 cm széles legalabb 400 mm2 szabad feliilet hagyo, attért racsot célszer(i
elhelyezni.”

A kapubehajtokat, Utcsatlakozasokat jelenlegi burkolatuktdl fliggéen kell szlkség szerint
atépiteni/ujraépiteni fent megadott palyaszerkezetnek megfeleléen az alabbiak szerint:

o térké burkolatu behaijtd esetén a parkolosav palyaszerkezetét kell alkalmazni, zUzottkd helyett a
meglévo palyaszerkezet alapjat alkalmazva (Uj létesités esetén a parkol6save a mérvado)

e aszfalt burkolatl behajtdé esetén a szikséges marast és kellésitést kovetden az 1 rétegi
felUjitas palyaszerkezetének alkalmazasa.

e Dbeton burkolatl behajtd esetén 15 cm CP3/2 beton burkolat és Uj épités esetén 15 cm FZKA
0/32 alapréteg (rendelkezésre allo fedés vastagsag fuggvényében).

e Murvas kapubehaijtd esetén a padkakon alkalmazott palyaszerkezetet kell kiépiteni.

A betonkd burkolat hézagait az e-UT 06.03.42 ,Betonkd burkolati palyaszerkezetek tervezése és
épitése” c. utligyi miiszaki el6irasban megjeldlt minéségl zuzott homokkal kell feltélteni. ,Az elkészilt
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burkolat hézagait a forgalomba helyezés utan folyamatosan homokkal kell feltolteni mindaddig, amig a
burkolat betonkdveinek egymashoz feszllése, vagyis a burkolat zarédott (lock up) allapota létre nem
jon. A burkolat fenntartadsa sorédn a hézagokat tovabbra is rendszeresen (3 havonta) teliteni kell
homokkal.”

A szegélyek fagyalld, sbvédelemmel ellatott beton elemekbél készllienek, mely mindsége felelien meg
a MSZ EN 1340-es szabvanynak. A szegélyeket C20/25-X0b(H)-32-F1 jelli betongerendaba rakva kell
megépiteni. A kdveket gondosan kell hézagolni cementhabarccsal.

A beton burkolat hézagolasa:

Az épitésnél az e-UT 06.03.31 (UT 2-3.201) Beton palyaburkolatok épitése. Epitési eldirasok,
kévetelmények c. utligyi mliszaki eléirasban foglaltakat be kell tartani.

A hossz- és kereszthézagok kialakitasanal alapvetd szempont volt, hogy a hossziranyd méret ne
haladja meg a keresztiranyl méret masfélszeresét. A betontablak alakjat lehetéség szerint minél inkabb
szabalyos négyszoghdz hasonlora alakitottuk ki. Torekedtink tovabba arra, hogy a tablak
csatlakozasanal hegyes szog ne alakuljon ki, valamint hogy a minimélis oldalhossz az 1 m-t elérje. A
betontablak legnagyobb szélessége 3,00 m, hossza 4,50 m. Mindkét oldalon 13-13 tabla kialakitasa
szilkséges.

A hossz- és kereszthézagokat altalanosan vakhézagként kell megépiteni. A keresztmetszet gyengités
mélysége a kereszthézagokban 5,8 cm és 8,1 cm kdz6tt legyen.

A hosszhézagban csatlakozd betontablékat bordas betonacélbdl készitett elemekkel kell
osszekapcsolni, melyek atméréje 16 mm, hossza 800 mm. Az acélbetét fele hossza az egyik, fele
hossza a masik betontablaba kertljon. Az acélbetéteket egymastdl 750 mm tavolsagra kell elhelyezni.

A keresztirdnyban alkalmazott teheratadd acélbetét sima fellletd, kdrszelvény( betonacélbdl készljon,
az atméréje 25 milliméter, hossza pedig 500 milliméter legyen. A betonacélt telies hosszban korrdzio
elleni bevonattal kell védeni. Az acélbetéteket egymastdl 250 mm tévolsagra kell elhelyezni.

A hézagok felsd részén kialakitott rést le kell zarni. A hézag lezarasara alkalmazhaté melegen 6nthet6
és hidegen bedolgozhaté anyag is, vagy pedig rugalmas miigumi hézagprofil. A hézag lezaras
megvaldsitasa érdekében a hézagrést két Utemben kell a megszilardult burkolatban kialakitani: a
bevagast kdvetéen a masodik litemben a rést felll 25-35 milliméteres mélységig ki kell szélesiteni.
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Keresztiranyu vakhézag teheratadd acélbetéttel (e-UT 06.03.31, 1. &bra)

UNITEF-SZALAMANDRA MERNOKI IRODA KFT.
cim: 1119, Budapest Bornemissza tér 12. telefon: (06-1) 205 33 30
e-mail: unitef@szalamandra.hu fax: (06-1) 205 33 31
16/34



Bonyhad, Kerékparut kiépitése Bonyhad kézpontjatol az Ipari Parkig Tsz.:7020

Utépitési, viztelenitési, forgalomtechnikai Egyesitett (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv

Fagyvédelem

Az alkalmazott dsszes palyaszerkezetet ellendriztiik fagyvédelem szempontjabdl, az e-UT 06.02.11.
Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai c. utligyi maszaki eldiras szerint. A
szamitasnal fagyérzékeny talajt feltételeztiink. Az eredményeket a kdvetkez tablazat foglalja dssze:

Burkolat tipusa Rétegrend fi hi x fi hy=F-hixf;
Burkolat |4 cm AC 11 (F) kopdréteg 1,5 F=50 cm
szélesités és {4 cm AC 11 kotoréteg 1,9 570 om hy=50 - 57,0 cm =
kerékparsav |10 cm AC 22 kotéréteg 1,5 ’ -7,0cm
(D terh. oszt.) {30 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédo rig. 1,0 megfelel
23 cm CP4/3-FX4-32-F2 bazaltbeton hézagolva | 1,4 F=50 cm
Buszobol  [elvalaszto rtg: bitumenemulziés bevonat 63.2 om hy=50 - 63,2 cm =
(E terh. oszt.) |15 cm C12/15 alapréteg 1,4 ’ -13,2 cm
10 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédé rtg. 1,0 megfelel
8 cm vig. betonkd burkolat 14 F=40 cm
Parkolosav | " . 0 Dotoni BTk ! hv=40 - 442 cm =
(B terh, oszt) 3 cm 2/4 zzotthomok rtg. 1,0 [44,2cm 49
195240130 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvéds rg. 10 “he CM
megfelel
6 cm vtg betonkd burkolat 1,4 F=40 cm
Jarda 3 cm 2/4 zUzotthomok rtg. 1,0 M4 em h=40-41,4cm=
15 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédé rig. 1,0 ’ -1,4 cm
15 cm homokos kavics javito/fagyvédé rtg. 1,0 megfelel
3 cm AC 8 koporéteg 1,9 F=40 cm
. ... cmAC 11 kotéréteg 1,9 hy=40-43,4 cm =
Kerekpardt 1) om FZKA 032 mech. stab./fagyvéds rtg. 1o |4500m 5,5 cm
15 cm homokos kavics javito/fagyvédd rig. 1,0 megfelel
3 cm AC 4 koporéteg 1,9 F=40 cm
Buszmegallé 4 cm AC 11 kétéréteg 1,5 405 cm h=40-40,5¢cm =
peron 15 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvédé rig. 1,0 ’ -0,5cm
15 cm homokos kavics javito/fagyvédd rig. 1,0 megfelel
F=40 cm
12 cm CP3/2 beton burkolat 1.4 ho=40 - 46.8 om =
Buszvaré (15 cm FZKA 0/32 mech. stab./fagyvéda rtg. 1,0 [46,8cm ! ’
L - -6,8 cm
15 cm homokos kavics javitd/fagyvédo rig. 1,0
megfelel

Mivel a hv értékek magasabbak a hozzajuk tartozd vastagsagi iranyértékeknél, a palyaszerkezetek
fagyvédelemre megfelelnek.
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8. Kozuti csomopontok, Utcsatlakozasok, kapubehajtok
Csomopontok
A tervezési terlleten egy jelentdsebb csomdpont, és szamos utcacsatlakozas talalhato.

6534 sz. ut — Perczel Mor utca csomépontja ugyan a tervezési szakaszon talélhato, de kivil esik az
épitési terlleten. Ennek csatlakozasaban a tervink hossz-szelvényi szempontbdl tartalmazza a
torkolatig  kialakitandd burkolat feldjitas miszaki megoldasat Epittetdi kérésre, de a
burkolatszélesitéssel-szegélyépitéssel kapcsolatos beavatkozasok a 0+027 km szelvényben véget
érnek, és a Magyar Kozut kezelésébe tartoz6 terllet felujitasa nem része ennek a projektnek.

A tervezési teriileten az alabbi utcacsatlakozasok talalhatoak:

o (0+036,00 Tervezett kerékparut csatlakozasa a bal oldalon
o (+487,70 Asztalos utca csatlakozasa a jobb oldalon

e (0+594,96 Béla utca csatlakozasa a jobb oldalon

e (0+801,14 Monus lliés utca csatlakozasa a bal oldalon

e (+810,98 Dezs0 utca csatlakozasa a jobb oldalon

o (0+885,80 Méatyas kiraly utca csatlakozésa a bal oldalon

e 0+902,77 Vasvari Pal utca csatlakozasa a jobb oldalon

e 1+006,48 Perczel kert csatlakozasa a bal oldalon

e 1+331,30 Dr. Kolta L&szlé utca csatlakozésa a bal oldalon
e 1+445,30 Sandor utca csatlakozasa a jobb oldalon

o 1+481,59 Madéch utca csatlakozasa a bal oldalon

e 1+681,00 Pér apat utca csatlakozasa a jobb oldalon

o 1+686,30 belsO parkold csatlakozasa a bal oldalon

e 1+724,54 Ady Endre utca csatlakozasa a bal oldalon

o 1+774,01 Jozsef Attila utca csatlakozasa a bal oldalon

o 1+872,93 Szabadsag tér csatlakozésa a bal oldalon

A tervezett beavatkozasok miatt nem sziikséges ezen csatlakozasok atépitése.

A kiilsé szakaszon a szélesitésb6l adodd magassagkulonbségeket a jelenlegi burkolattal azonos 2-3 m
széles korrekcidval terveztilk meg. Ezen a szakaszon tervezett jarda nem érinti az utcacsatlakozasokat.

A belsé szakaszon tervezett kopdréteg felljitds miatt az utcacsatlakozasok atépitése nem szikséges,
azokon helyeken ahol a gyalogos atvezetések jelentGsen leromlottak, azok cseréjét iranyoztuk el6.

Lathatosagi vizsgalatok

A tervezési terlleten a tervezett szélestések,a parkol6sav kiépitése valamint a kopdréteg feldjitas nincs
hatassal a jelenlegi forgalmi rendre, igy nem éreztiik sziikségességét a csomdpontok vizsgalatanak.
Kapubehajtok

A kuls6 szakasz esetében a burkolatszélesités miatt tébb behajtdban és utcsatlakozasban magassagi
korrekcid kiépitése szilkséges. A tervezett viztelenitési megoldasok miatt a kilsé szakasz jobb oldalan
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elhelyezett kapubehajtokat minden esetben at kell épiteni a jelenlegi burkolatuknak megfeleléen
(ateresz magassagi cseréje miatt).

9. Miitargyak
A tervezési terleten utépitési matargyak nem épuinek.
10. Kornyezetvédelem, taj- és természetvédelem

A terv részeként 6nallé kornyezetvédelmi munkarész nem készllt. Az aldbbiakban, részben figyelem
felhivasi célzattal, kitériink azokra a legfontosabb és lényeges kornyezeti hatasokra és szerintiink
szilkséges intézkedésekre, melyek egy része kimondottan a kivitelezési munkak végzésére vonatkozik.

10.1  Talaj, felszin alatti viz

A tervezéssel érintett terllet besorolasa a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszin alatti vizek
védelmérél és az ehhez csatlakozo 7/2005. (lll.1.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny tertleteken 1évé telepulések besorolasardl rendeletek alapjan Bonyhad az un.
.trzékeny” teriileten fekszik. Ezért az épités soran olyan technologiat kell alkalmazni, mely a
kornyezetet, talajt, talajvizet nem veszélyezteti.

Kerilni kell az épitést végzd gépek és berendezések folosleges jarmiimozgasait a kibocsatasok
csokkentése érdekében.

A munkaarkokbol kikeruld foldanyagok deponalasakor a porterhelés csokkentése érdekében fokozottan
javasolt a depdniék kiporzas elleni védelme, vagyis elsésorban takarasa (locsolas nem!), valamint a
munkatertlet kornyezetében 1évd utburkolatok tisztantartasa.

10.2 Levegdtisztasag-védelem

A levegétisztasag-védelmi eldirasokat “a levegé védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl” szél6
maédositott 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 4. §-a szerint ,Tilos a
légszennyezés, valamint a levegd lakossagot zavar6 biizzel valé terhelése, tovabba a levegd olyan
mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz”.

A légszennyezettségi hatarértékeket “a levegéterhelési szint hatarértékeirdl, és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6” 4/2011. (1.14.) VM rendelet hatarozza
meg, melynek egészségugyi hatarértékeit az alabbi tablazatban adjuk meg.

A légszennyezettség egészséguigyi hatarértékei a 4/2011. (1.14.) VM rendelet (ug/m3)

Légszennyezd anyag | Oras | 24 6ras | Eves | Veszélyességi fokozat

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10.000 | 5.000 | 3.000 Il.
PM1o - 50 40 M.

Ezért az épités soran csak kornyezetvédelmi vizsgaval rendelkezé gépeket lehet alkalmazni. Az
anyagok beszallitasa, illetve a feleslegessé vald épitési anyagok kiszallitasa megitélésiink szerint nem
olyan mértéki, hogy az hatarérték feletti terhelést okozna a szomszédos lakott teriileteken.
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10.3  Zajvédelem
A tervezett utépitésre sirlin beépitett tertileten (belterileten), lakbhazak kozelében kertil sor.

Az épitést végzbé gépek és berendezések telephelyeit a lakott terilettdl, védendd kornyezettdl kissé
tavolabb javasoljuk kijeldlni.

284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl a 12.
és 13. § alatt tartalmazza az épitésre vonatkozé eléirasokat.

A 27/2008 KvVM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az épitbipari kivitelezési
tevékenységtél szarmazoé zajterhelési hatarértékeket.

Kivitelezési munkat csak a nappali id6szakban szabad végezni, ezért csak a nappali értékeket mutatjuk
be részletesen.

Epitési zajhatarérték (LTH) a nappali id8szakban, 6-22 6ra kozétt (dB)

Védendé terilet 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitési), kilonleges
terliletek kozil az oktatasi létesitmények
terliletei, a temetdk, a zoldterulet

65 60

Az eldirasok alapjan a kivitelez6 koteles az épités alatt a vonatkozo6 hatarértékeket betartani.

A 7/2006. (Il. 8.) KWM-GKM egyittes rendelettel mddositott az egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001. (XIl. 23.) K&M-
GM egydttes rendelet rogziti a kivitelezéskor hasznalatos gépektdl szarmazé zajterhelést.

Az épités soran varhato zajterhelést munkaszervezéssel lehet csokkenteni. Az épitési munkakat csak
hétkdznap és a nappali id6szakban szabad végezni, és elsésorban a napkdzbeni idészakra kell a
jelentds zajjal jard6 munkalatokat Gtemezni. Ezen tulmenden az egyes munkamdiiveleteket szakaszolni is
lehet a lokalis zajhatasok csokkentése érdekében.

10.4 Hulladékgazdalkodas

Hatasterulet lehatarolasa

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl az utca éaltal igénybevett tertlet, amelyen a hulladék
keletkezik, gytijtésre kerdl.

Ugyancsak a kozvetlen hatasterulet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi terlet,
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyiijtése sziikségesse valhat.

A kozvetett hatasterUletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijeloini. Az
utcan kialakitasra kerGld gydijtéhelyekrél, tarolokbdl adott mennyiségen felll, illetve a hulladéktarolok
telitddesekor el kell szallitani a hulladékokat.
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A létesitmény hatasa

A létesitésnek a kornyék hulladékgazdalkodasi szegmensét érdemben befolyasolo része nem lesz,
tekintve, hogy meglévé utca felujitasara kertl sor. A jelentGs hulladékkeletkezéssel jaro tevékenységek
az épités idejére tevddnek, melyet a kovetkez6 fejezetben kerll részletezésre.

Az épités hatasa

Az épités folyamataban keletkez6 hulladékgazdalkodasardl, kezelésérél, az érvényben 1év6
eléirasoknak - 2000. évi XLIII. térvény, illetve a vonatkoz6 rendeleteknek - megfeleléen gondoskodni
kell.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyozasara vonatkozoan a 45/2004. (VI1.26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltak a mértékadok.

Az épitesi és bontasi hulladékokat anyagi mindséguk alapjan az alabbiak szerint a vonatkozé rendelet
1. szamu melléklete szerint kell csoportositani:

Anyagi mindség szerinti Hulladék Mennyiségi kiiszob
csoportok EWC kédja [tonna]

Kitermelt talaj 17 05 04 20,0

Betontormelék 17 01 01 20,0
Aszfalttormelék 17 03 02 50

Fahulladék 17 02 01 5,0

Fémhulladék 17 04 01 2,0
Mdanyaghulladék 17 02 03 2,0

Vegyes ép.- bont. hulladék 17 09 04 10,0

Asvanyi eredetii ép. hull. 17 01 02 40,0

A 45/2004. (VII. 26.) BM- KvWM egylttes rendelet eléirasainak megfelelden a Kivitelezének
hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, mellyel eleget tesznek a rendeletben foglalt nyilvantartasi
kotelezettségének.

A 10.§ (1) és (3) bekezdése értelmében az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kdvetden a
ténylegesen keletkezett bontasi, illetéleg épitési hulladék nyilvantartd lapot el kell késziteni, tovabbéa a
bontasi hulladék nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat a tertletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagnak be kell nyujtani.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok megfelelé gydijtésérdl és folyamatos elszallitasarol
gondoskodni kell. A folosleges épitési- és foldanyagot megfeleld lerakéba kell elszallitani. Mind a
szallitast, mind a kezelést csak arra engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti.

A teriletet a kiviteli munkak alatt is tisztan kell tartani. A talaj és talajviz, valamint a felszini vizek
szennyez6dését meg kell akadalyozni.

Az épitési munkalatok soran keletkez0 veszeélyes hulladékokat szeparaltan, a 192/2003. (X1.26.) Korm.
rendelettel modositott 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglalt eléirasoknak megfeleléen kell
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gy(ijteni, majd arra jogositvannyal rendelkez6 véllalkozéval kell elszallittatni és - engedéllyel rendelkezd
kezeldnek - atadni artalmatlanitasra, esetlegesen ujrahasznositani.

Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek Uzemanyag-taroloinak kijelolésénél és kialakitdsanal a természeti kornyezet kiemelt
értékeének és érzékenységének megfelelden fokozott figyelemmel kell eljarni.

Az ideiglenes, veszélyes hulladéktarolok kialakitasahoz szigeteld lemez (pl. polietilén folia) alkalmazasa
kivanatos.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot égetni.

Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gydjteni, és azok artalmatlanitasat el6kezelGvel rendelkez6 szennyviztisztito telepen
kell vegezni. Az elszallitast igazolo bizonylatokat meg kell drizni.

Uzemelés-lizemeltetés

Az utca lzemelése soran kismértéki, de folyamatos kornyezeti igénybevétellel kell szamolni, szemben
az épités ideje alatti rovid, de nagyobb mértekl hatasokkal.

Az lizemelés soran hulladékok a kozlekedd gépjarmivektdl, gyalogosoktdl szarmaznak.

Az Uzemeltetés soran keletkez6 hulladékok a kozut Uzemeltetésebdl adddnak, ugymint a téli sikossag-
mentesités, kaszalas, arokkarbantartas, burkolatfestés, korlatok forgalomtechnikai berendezések
karbantartasa, hulladékok gyjtése, ndvényzet gondozasa.

Ez a kdrnyezeti terhelés azonban jelenleg is megvan, és az utcak forgalomiranyitasi eszkbzzel torténd
ellatasa ezt nem befolyasolja.

Havaria

Balesetek, havariak esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve gézok
juthatnak a levegdbe. Az igy keletkez6 anyagok minéségétél fuggéen azokat semlegesiteni kell. A
technolégiai fegyelem betartasa mellett a havéria esetek szdma minimalisra csokkenthetd. A tervezett
beavatkozas a havaria esetek valdszinliségét csokkenti, hiszen pont a kbzlekedésbiztonsag ndvelése a
cél.

10.5 Természetvédelem, élévilag védelem, névénytelepités

Mivel a tervezési terilet lakott terleten belul helyezkedik el, lakohazakkal hatarolt, igy természet- és
élovilag vedelem szempontjabol kiemelt jelentdsegi teriletet nem érint.

1. Hofuavas elleni védelem

Mivel a terv belterGleti jellegU, épuletekkel és ndvényzettel hatarolt meglévd dtra vonatkozik, igy hofuvas
elleni védelemrdl elézetesen gondoskodni nem kell.

12.  Vasuti és egyéb palyakkal, vezetékekkel val6 keresztezés
A tervezési terlileten az utak, utcak vasuti, és egyéb palyakat nem kereszteznek.

UNITEF-SZALAMANDRA MERNOKI IRODA KFT.
cim: 1119, Budapest Bornemissza tér 12. telefon: (06-1) 205 33 30
e-mail: unitef@szalamandra.hu fax: (06-1) 205 33 31
22/34



Bonyhad, Kerékparut kiépitése Bonyhad kézpontjatol az Ipari Parkig Tsz.:7020

Utépitési, viztelenitési, forgalomtechnikai Egyesitett (kivitelezésre alkalmas engedélyezési) terv

13. Vizelvezetés, csatornazas

A viztelenités megtervezéséhez szilkséges, meglévd rendszert ismertetd adatokat, kéréslnkre a kezel6
Onkormanyzat rendelkezésiinkre bocsajtotta. Az adatok ( kezelé és geodézia) alapjan sajat rajzainkon
a meglévd viznyelbket, aknakat, csatornékat, arkokat és azok magassagi adatait szerepeltettiik. A
meglévl viznyelOk, atfolyds viznyel6k, aknak, arkok helyét a geodéziai felmérés pontosan
meghatarozta. A pontosan bemért elemek funkcioit, és méreteit a kapott adatok alapjan rekonstrualtuk.
A meglévd és a tervezett viztelenitési rendszert, a szilkséges beavatkozasokat a 3.1.-3.4. sz. Utépitési
helyszinrajzok, valamint a 8.1.-8.4. sz. K6zmiihelyszinrajzok mutatjak be.

A meglévd vizelvezetési rendszer aranylag Osszetett. Elemei nyitott és burkolt foldarkok, kozottik
rovidebb-hosszabb atereszek, zart csapadékcsatorna egy- vagy kétoldali viznyel6kkel.

A meglévé vizelvezetd rendszer az alabbiak szerint épll fel:

- A 6534 |. uttdl a Zomancgyarig a bal oldalon nyilt arok, hosszabb szakaszokon ateresz
osszekotésekkel, a jobb oldalon csak kdzvetlenll a buszmegall6 elétti szakaszon kerilt kialakitasra
arok, a korabbi szakaszon nincs vizelvezetés kiépitve.

- A Zoméncgyartol a Dezs6 utcaig a bal oldalon zart csapadékcsatorna, nyilt arok vegyes rendszere
kerult kialakitasra olyan modon, hogy az arokban 0sszegyllé vizek egy hosszabb szakaszt
kovetden rakotésre keriltek a meglévé csatorna haldzatra. Ezutan viszont nem kerllt vizelvezetés
kiépitésre. A jobb oldal esetében egy kis részen csapadékcsatorna talalhatd, mely kikotésre kerdlt
az egészen a Dezsd utcaig elvezetd nyilt, foldarkos rendszerbe.

- A parkol6sav létesitéssel és jarda felujitassal érintett kozépsd szakaszon jelenleg burkolt nyiltarok
vizelvezetés talalhatd, mely a Perczel kert bejaratat kdvetden vélelmezhetéen a kert fel6l zart
csatornan érkez0 csapadékviz elvezetésére szolgal a zart csapadékcsatornaig.

- A belsd, kopdréteg felujitassal érintett szakaszon zart csapadékviz elvezetés talalhato, mely tobb
zart csatornara épul fel. A kiemelt szegélyek mentén mindkét oldalon viznyel6k talalhatoak ~25-30
méterenként.

A meglévd vizelvezetési rendszer kis mértékben atalakitasra kerilt. Ez fleg a felszini elemek
attervezését jelenti, foldalatti csatornarendszer mddositasra nem kertilt. Kivételt képeznek ez aldl azon
aknaelemek, melyek az adatszolgaltatasban igen, ellenben a geodéziai felméréseken nem szerepelnek.
Osszességében tehat nem terveztiink olyan beavatkozasokat, amelyek csak vizjogi létesitési engedély
birtokaban valosithatdk meg.

Tervezett allapot:

A tervezett viztelenitési megoldasok az egyes épitési szakaszokra lebontva az alabbiak:
Az 6534 j. ut - Dezs6 utca kozotti (kiilsd) szakasz

o A 6534 |. uttdl egészen a 0+250 km sz.-ig kiemelt szegély melletti viztelenités kerlt
megtervezésre, az 0sszegyllé csapadék pedig viznyel6kon keresztil a kerékparsavok ala
tervezett DN300-as csapadékcsatornakba keriltek bekotésre. Ezen miszaki megoldas a
meglévd kdzmivek miatt keriilt alkalmazasra, ugyanis a bal oldalon vizvezeték, a jobb oldalon
szennyvizcsatorna és gazvezeték miatt nem lehetséges nyilt arok kialakitasa a szélesitett
burkolat mellé. A telephelyek hazi kikotései a csatornahalézatra rékotésre keriltek. A két
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oldalon vezetett csatornak vizei, valamint a 2004/1 hrsz. fel0l érkez6 arok csapadékmennyisége
egy egyedi vizépitési mitargyban keriltek dsszevonasra, melybél a csapadéekviz DN600-as
csatornan keresztul kertl atvezetésre a 0+261 km sz. krnyezetében létesitend ejtbcsatornas
aknaba, amely a meglévd, megmaradd 600-as beton atereszbe keril kikotésre. Innen a
csapadékviz a meglévd csatornahal6zatba keriil. A fent részletezett rendszer lényegében véve
a jelenlegi vizelvezetés atépitését jelenti.

o A 0+250 km sz. — 0+380 km sz. kozotti szakaszon mindkét oldalon kiemelt szegély melletti
vizelvezetés kerilt megtervezésre. A bal oldalon a meglévé viznyelok szélesités miatti
kihelyezésével, a jobb oldalon uj viznyel6k tervezésével.

e A buszmegalld kdornyezetében a meglévé rendszerhez hasonléan kiemelt szegély melletti
vizelvezetés kertlt kiépitésre, a meglévd viznyelok alkalmazasaval. Ennek kiépitése miatt a
jobb oldali buszmegallé el6tt megsziintetésre kerUlt a meglévé arok, melynek potlasara DN400-
as beton csatorna kerUlt betervezésre a két meglévé ateresz kozott.

o A 0+460 — 0+520 km sz. kozott két oldali, burkolt arok kerilt kialakitasra, a burkolatszélen
sullyesztett szegély kiépitésével. Mindkét oldal esetében az arok egy mar meglévd rendszer
részét képezi, melynek a bal oldal esetében a 0+520 km sz.-ben |évd atereszt a befolyasi
pontja (az adatok alapjan innen zért csatornan kerul elvezetésre a csapadékviz), a jobb oldal
esetében pedig egészen a Dezs6 utcaig.

o A 0+520 — 0+800 km sz. kozotti szakaszon a bal oldalon K" szegély parkolésavval, a jobb
oldalon slllyesztett szegély és burkolt arok kerilt kialakitasra. A ,K* szegély mentén
0sszegyilekezb vizek a meglévl aknak viznyel6racsos aknava torténd atalakitasaval kerilnek
elvezetésre. Tekintettel arra, hogy a meglévd, romlott allapot nagy részben a vizesedésnek
tudhaté be, kiemelt figyelemmel terveztik meg az alaprétegekben dsszegyiilekez6 vizek
megfeleld kievezetését a jobb oldali arkok esetében. Ezek elvezetés miatt folytonossagat a
kapubehajtok alatti atereszek cseréjével biztositottuk.

A Dezsé utca - Dr. Kolta Laszl6 utca kozotti (k6zéps6) szakaszon

e A tervezett parkolésédv a meglévd, burkolt arok folé kerllt elhelyezésre, melynek pétidsara
DN600 &tméréji beton csatorna kerlt betervezésre. A csatorna iranytoréseiben viznyel6racsos
tisztitbaknak kertltek elhelyezésre. Az 1+228 km sz.-ben a csatorna kivezetésre kerllt a
meglévd burkolt arokba, amiért azt ~20 mh. korrigalni volt szlikséges.

e A parkolésav mellé elhelyezett K" szegély mentén dsszegyiilekezb csapadékvizek elvezetése
megnyitasokban elhelyezett viznyelOkkel a tervezett aknakba torténik.

e A jarda vizelvezetésének biztositasara Osszeforditott K* szegélyekbdl folydka kerdlt
betervezésre. Ezek a tervezett viznyeléracsos aknakba keriltek kivezetésre, illetve az 1+223
km sz. kornyezetében viznyelén keresztll kozvetlenil a csatornara.

e Az 1+194 km sz. kornyezetében a Perczel kert felél egy DN600-as csatorna kertilt bevezetésre
a tervezett aknaba. Ez a meglévd, és a kertben |évd aknaig visszabontand6 csatorna helyére
kerUlt. Fektetési mélységét a tervezett jardafelljitds miatt, valamint a parkoldsav alatti csatorna
miatt kellett attervezni.
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A Dr. Kolta Laszl6 utca - Szabadsag tér kozotti (belsé) szakaszon

o A meglévb csapadékviz elvezetési rendszer nem kerilt modositasra. A koporéteg csere soran a
meglévd viznyeldk kerlltek felhasznalasra. Szilkség esetén burkolatszél hullamoztatassal
biztositottuk a szegély mellett dsszegyllekezé vizek elvezetését.

Tervezett atereszek:

Az atépitendd kapubehajtok esetében minden helyen @400-as beton &tereszt terveztlink. Ennek
atbocsatoképességét a DezsO utcai csatlakozas el6tt ellendriztik, figyelembe véve az ide jutd
vizmennyiséget.

Az érintett terlileten 6sszegyllekezé vizmennyiség

Lefolyasi tényez6: a= 0,90 aszfalt és beton burk. esetén
Mértékadd vizhozam: Qm= a%ip*A

Vizgy(ijté terilet nagysaga: A= 0,193 ha

Mértékado vizhozam: Qm= 46,778 I/s

Qm= 0,047 m3/s

A tervezett atereszek atbocsatoképessége 20 cm magas viz esetén : Qm=222 |/s, vagyis az
arokrendszer legvégén elhelyezett ateresz is megfeleld.

Tervezett burkolt arok:

A fenti adatok alapjan ellenériztiik a jobb oldalon hosszabb szakaszon tervezett burkolt arok vizszallité
képességét is, mely szintén 20 cm-es vizmagassag esetén: Qm=410 |/s, vagyis az Osszegyllekezd
vizek az arokrendszer legvégén is biztonsaggal levezethetdek.

Tervezett K" szegélyes folydka:

A lehatarolt vizgy(ijt6 terlletek alapjan ellendriztik a Perczel kert melleti jarda jobb oldalan kialakitott
folyokat. A legnagyobb terllet és legnagyobb Osszegyilekezési hossz esetén (VT33) Qm=1,94 I/s
mértékadd vizhozam adodik, mely joval kevesebb, mint a folydka Qm=11,94 I/s-0s kapacitasa.

Tervezett kiemelt szegély melletti kapacitas:

A lehatarolt vizgyijté tertletek alapjan ellendriztik a kils0 szakaszon tervezett kiemelt szegélyes
vizelvezetés kapacitasat is. A legnagyobb terllet esetén (VT18) Qm=6,56 I/s mértékadd vizhozam
adodik. A kiemelt szegeély mellett, feltételezve azt, hogy csak a kerékparsav kerul 6sszefuggd vizboritas
ala, és a forgalmi savba mar nem folyik ki, a mértékadd kapacitas Qm=17,6 I/s-ra adodik, amely kozel
haromszorosa a legnagyobb terilet esetében addéddnak.

Tervezett K" szegély melletti kapacitas:

A lehatarolt vizgy(ijté terlletek alapjan ellenériztik a k6zépsd szakaszon tervezett K" szegélyes
vizelvezetés kapacitasat is. A legnagyobb terllet esetén (VT29) Qm=4,37 |/s mértékad6d vizhozam
adadik. A K" szegély mellett, feltételezve azt, hogy a forgalmi savon csak a szélsé 1 méterben alakul ki
vizboritas, a mértékadd kapacitds Qm=12,4 I/s-ra adddik, amely kdzel haromszorosa a legnagyobb
terlilet esetében adddonak.
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Tervezett viznyelok:

A viznyeldket Ugy helyeztiik el, hogy lehetéség szerint a meglévd bekdtévezeték meghosszabbitasaval
a haldzatra kotheték legyenek. A meghosszabbitast azonos anyagu és atméréji csével kell végezni
mint a meglévd (DN200). A hosszabbitast vizzaré modon kell elvégezni. Amennyiben az Uj viznyeld
elhelyezése csak iranytoréssel volt megoldhatd, viznyelé esetén annak tisztitbaknava torténd
atépitését, viznyeldracsos tisztitbakna esetén annak teli fedlappal torténé ellatdsat terveztik meg.
Minden tervezett, uj viznyeld felsé bedmlési 4848 cm méretli. Az U] telepitési viznyel6ket és aknakat
DN300 KGPVC cséelemekkel kell bekdtni a meglévé vizelvezetd haldzatba.

A tervezett akna és viznyeléfedlapok D400 terhelési osztalynak felelienek meg, anyaguk ontottvas
legyen. A kivitelezés megkezdése el6tt és annak befejeztét kovetben a kezelGvel a csatorna haldzat
érintett részeit ki kell tisztittatni.

A csapadékviz-elvezetd haldzat, a gyakorlatnak megfeleléen 4 év gyakorisagu, 10 perces idétartamu,

270 I/s*ha intenzitasu csapadéknagysagra ellenériztik.

A meglévé burkolaton 6sszegyllekezd, mértékadd csapadékbdl szarmazé vizhozam meghatarozasa:

Lefolyasi tényez6:

a= 0,90 aszfalt és beton burk. esetén
Mértékadd vizhozam: Qm= a%ip*A
Viznyel6k vizemésztési adatai:
viznyeléracs
vizboritas fiiggoleges bedmlést, | fiiggoleges besmlést, | oldalbeomlési,
48*48 cm 32*32 cm 30*10 cm
5cm 29,6is 15,8 1/s 431ls
8cm 50,1 I/s 26,8 /s 8,71s

A vizgy(jté teriiletek lehatarolas a mellékletek kozott talalhatd, a fontosabb adatokat az alabbi

tablazatok tartalmazzak:
A viznyeléracsos aknaba juté vizhozam szamitasa - bal odal
Vizgyiijté il
Vizgyiijté tertilet M'e rtekado . . . . | Folyasfenék | Szelvény-
sl . vizhozam, | Viznyel6 jele | megfelel | Fedlapszint X .
teriilet jele | nagysaga, am [iis] szint szam
A [ha]
VT1 0,015 3,67 J VA1 igen 153,71 152,94 0+044,00
VT2 0,019 4,69 J VA2 igen 153,58 152,56 0+072,16
VT3 0,011 2,60 J VA3 igen 153,16 152,21 0+092,15
VT4 0,009 2,28 B VA4 igen 153,20 152,21 0+092,15
VT5 0,017 413 J VA5 igen 152,36 151,45 0+132,16
VT6 0,022 5,30 B VA6 igen 152,36 151,45 0+132,16
VT7 0,017 4,23 J VA7 igen 151,61 150,69 0+172,15
VT8 0,023 5,66 B VA8 igen 151,61 150,69 0+172,15
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VT9 0,017 4,06 J VA9 igen 150,79 149,89 0+212,16
VT10 0,023 5,49 B VA10 igen 150,79 149,89 0+212,16
VT11 0,016 3,96 J VA11 igen 149,63 148,71 0+252,11
VT12 0,022 5,35 B VA12 igen 149,78 148,87 0+252,11
VT14 0,022 5,44 B VA13 igen 148,50 146,39 0+297,32
VT 16 0,014 3,47 B VA13 igen 147,51 145,76 0+332,49
VT 21 0,018 4,28 B VA14 igen 142,15 140,71 0+567,87
VT 22 0,014 3,40 B VA15 igen 141,04 139,36 0+605,74
VT 23 0,019 4,71 B VA16 igen 139,30 137,61 0+653,08
VT 24 0,020 4,86 B VA17 igen 137,40 136,01 0+702,78
VT 25 0,012 2,87 B VA18 igen 136,11 134,88 0+731,93
VT 30 0,008 1,87 B VA19 igen 129,65 128,43 1+113,00
VT 31 0,007 1,80 B VA20 igen 129,37 128,24 1+138,00
VT 32 0,007 1,65 B VA21 igen 129,12 128,06 1+163,00
VT 33 0,008 1,94 B VA22 igen 128,84 127,86 1+194,00

A viznyeldracsos aknaba juté vizhozam szamitasa
Vizgyiijté il gk
Vizgyiijté teriilet M,ertekado . - . Folyasfenék | Szelvény-
Bl . vizhozam, | Viznyel6 jele | megfelel | Fedlapszint . .
teriilet jele | nagysaga, am [iis] szint szam
A [ha]
VT13 0,012 2,82 JV1 igen 149,00 148,12 0+278,37
VT 15 0,023 5,61 JV2 igen 148,54 147,64 0+335,05
VT17 0,024 5,83 B V3 igen 146,80 145,90 0+362,21
VT 18 0,027 6,56 B V4 igen 146,11 145,18 0+394,19
VT 19 0,013 3,09 JV5 igen 145,66 145,14 0+415,92
VT 20 0,020 4,93 B V6 igen 145,48 144,54 0+425,33
VT 26 0,014 3,47 B V7 igen 129,39 128,59 1+113,00
VT 27 0,015 3,57 B V8 igen 129,21 128,41 1+138,00
VT 28 0,015 3,60 B V19 igen 129,04 128,24 1+163,00
VT 29 0,018 4,37 B V10 igen 128,86 128,06 1+194,00
VT 34 0,007 1,70 B V11 igen 128,60 127,80 1+221,00

Tervezett vizépitési mitarqy:

Vizépitési mitargyat a 0+250 km sz. kornyezetében terveztlink. Ezen miitargy a burkolat alatti
csatornak, valamint a 2004/1 hrsz. fel0l érkez0 arok vizeit fogadja magaba. A miitargy tervezett mérete:
3,00 mx 1,50 m x

Tervezett vizelvezetéssel kapcsolatos beavatkozasok:

o (0+044,42 Tervezett viznyeldracsos akna a jobb oldalon
o 0+072,16 Tervezett viznyel6racsos akna a jobb oldalon

e (0+092,15 Tervezett viznyelGracsos akna mindkét oldalon
o (0+132,16 Tervezett viznyel6racsos akna mindkét oldalon
o (0+172,15 Tervezett viznyeléracsos akna mindkét oldalon
o (0+212,16 Tervezett viznyeldracsos akna mindkét oldalon
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o 0+251,11 Tervezett tisztitoakna jobb oldalon, viznyel6racsos tisztitd- és gydjtéakna bal oldalon
o (+261,48 Tervezett tisztitdo aknas mitargy, meglévo tisztitomdtargy helyén

o (0+278,37 Tervezett viznyeld bekotés

o (+297,6 Meglevd tisztitbakna atépitése viznyelbracsos tisztitbaknava

o (0+332,7 Meglévo tisztitbakna atépitése viznyelbracsos tisztitoaknava

o (0+335,05 Tervezett viznyeld bekotése meglévd tisztitbaknaba

o (0+362,21 Tervezett viznyel6 bekotés

o (0+394,19 Meglévd bal oldali viznyel6 szintbehozasa

o (+415,92 Meglévd jobb oldali viznyel6 szintbehozésa

o (0+425,33 Meglévo bal oldali viznyel6 szintbehozasa

o 1+088,00 Tervezett ejtbaknas tisztitbakna a bal oldalon

e 1+113,00 Tervezett tisztitbakna a bal oldalon
o 1+113,00 Tervezett viznyeld a bal oldalon
o 1+138,00 Tervezett tisztitbakna a bal oldalon
o 1+138,00 Tervezett viznyeld a bal oldalon
o 1+163,00 Tervezett tisztitbakna a bal oldalon
o 1+163,00 Tervezett viznyel6 a bal oldalon
o 1+194,00 Tervezett tisztitbakna a bal oldalon
o 1+194,00 Tervezett viznyeld a bal oldalon
o 1+221,00 Tervezett viznyeld a bal oldalon

A tervezési szakaszon talalhatd csapadékcsatorna keresztezések az alabbiak:

0+680,4 Meglévé csapadékcsatorna keresztezése
1+220,4 Meglévd csapadékcsatorna keresztezése
1+255,9 Meglévl csapadékcsatorna keresztezése
1+287,0 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése
14+309,7 Meglévd csapadékcsatorna keresztezése
1+338,5 Meglévd csapadékcesatorna keresztezése
1+366,2 Meglévé csapadékcsatorna keresztezése
1+404,4 Meglévl csapadékcsatorna keresztezése
1+428,7 Meglévo csapadékcesatorna keresztezése
1+486,2 Meglévd csapadékcsatorna keresztezése
1+519,7 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése
1+528,4 Meglévd csapadékcsatorna keresztezése
1+558,1 Meglévl csapadékcsatorna keresztezése

Vilagitas

1+580,7 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése
1+602,4 Meglévé csapadékcsatorna keresztezése
1+629,9 Meglévl csapadéekcsatorna keresztezeése
1+653,2 Meglévé csapadékesatorna keresztezése
14+676,3 Meglévd csapadékcsatorna keresztezése
1+705,9 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése
14725,9 Meglévé csapadékesatorna keresztezése
1+750,4 Meglévl csapadéekcsatorna keresztezeése
1+776,1 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése
14789,4 Meglévd csapadékcsatorna keresztezése
1+800,5 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése
1+833,2 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése
1+848,0 Meglévl csapadéekcsatorna keresztezeése
1+869,3 Meglévé csapadékcesatorna keresztezése

A tervezési teruleten jelenleg az E.ON oszlopsoran Uzemel6 légvezetékes kozvilagitasi haldzat van
kiépitve. Ezen a rendszeren nem kivanunk valtoztatni, az oszlopok nem lesznek elmozditva, cserélve, a
légvezetékek nem lesznek kivaltva.
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A 0+028 — 0+230 km sz. kiztt a meglév kozvilagitasi halézat bévitése szilkséges. Az Epittetvel
egyeztetve ezen szakaszra ajanlasként megjelolésre kerlltek a szlkséges kandellaberek és
lampatestek helyei, melyek megterveztetése és kiépitése nem képezi részét jelen projektnek.

15.  Uttartozékok, forgalomtechnika

A tervezés soran a meglévd forgalmi renden — sebesség szabalyozas, elsébbségi viszonyok, stb. —
érdemben nem valtoztattunk. Az Ujonnan tervezett forgalomtechnikai elemek minddssze a
kerékparsavbol és kerékparos nyombdl, a burkolat felUjitassal érintett szakaszok burkolati jeleibdl,
valamint a kerékparos infrastrukturahoz tartoz6 KRESZ tablakbol allnak.

A 6534. sz. Uttdl a Dezs6 utcaig kétoldali zart kerékparsav lesz kialakitva, a Dezs0 utcatol a Szabadsag
térig pedig kétoldali kerékparos nyom lett tervezve.

15.1  Biztonsagtechnikai elemek

A tervezési terlleten biztonsagtechnikai elemek a 0+250 km sz. kornyezetében tervezett vizépitési
mitargy esetében valt szikségessé. Itt a gyalogosok biztonsaga érdekében gyalogos korlat kertlt
betervezésre 20 méter hosszan.

15.2  Utburkolati jelek

A tervezési terlleten Uj burkolati jelként a kerékparos infrastruktirahoz kapcsoloddk felfestését
terveztik.

A burkolati jeleket a 7.1.-7.4. sz. Forgalomtechnikai helyszinrajzok mutatjak be. A burkolati jelek
fehér szinli, kétszer festett kivitelben készlljenek. A kerékparut, kerékparsédv és a kerékparos
nyomkijeldlés burkolati jelei sargak legyenek.

A burkolati jeleket az érintett Utszakaszon az e-UT 04.03.11 (UT 2-1.113) Utligyi Mszaki El8iras
alapjan, az alabbi vonalvastagsagokkal és vonal / kdz értékekkel kell felfesteni:

Kerékparos burkolati jelek méretek
Kerékparat szélét jelz6 vonal 0,12m
Zar6 és terelbvonal szélessége 0,12m
Megallas helyét jelz6 vonal szélessége 0,20 m
Kerékparos piktogramok torzitott mérete 0,74*1,40 m
Kerékparos nyom mérete 1,00%2,80m
Kozuti burkolati jelek méretek
Zaré és terelévonal szélessége 0,12m

15.3  Kozuti jelz6tablak

A meglévd, és tervezett KRESZ-tablak elhelyezkedését az 7.1.-7.4. sz. Forgalomtechnikai
helyszinrajzok mutatjak be. A forgalomtechnikai helyszinrajzon minden meglévé tablahoz jelkulccsal
feltiintettuk az esetleges elbontasat, athelyezést. A leszerelt tablakat a kdzutkezel6 telephelyére be kell
szallitani.

A KRESZ jelz6tablakat a 4/2001. sz. K&ViM rendelet és az érvényben lévd e-UT 04.02.11 - e-UT
04.02.32 (UT 2-1.124-134.) sz. UME-k szerint, fényvisszavetd kivitelben, betontémbbe agyazott ¢ 89-es
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horganyzott acélcsé tartooszlopra szerelve iranyoztuk el6. A jelzétablak alaplemezének anyaga
horganyzott acél legyen, a parasodas megelézésére hiszigetel6 réteget kell alkalmazni.

A KRESZ tablak jellemzé méreteit az e-UT 04.00.11 Utligyi Mliszaki Szabalyzat 1. tablazata szerint
hataroztuk meg.

Kerékparforgalmi | Lakott teriileten | Lakott teriileten kiviil,
létesitményeken | beliil, helyi aton | féutvonalla ki nem jelolt
alsébbrendii ut
Haromszdg 450 600 750
Négyzet alaku 450*450 600x600 600x600
Téglalap alaku 450600 600x750 600x750

15.4  Kerékparos infrastruktaraval kapcsolatos uttartozékok

A kozéps6 szakaszon tervezett parkolosav elején és végén kerékparos taroldhelyek keriltek kijelolésre.
Az 1+088 - 1+098 km sz. kozott 10 kerékpar biztonsagos elhelyezéséhez megfelel§ tertlet kerdlt
kijelolésre. Az 1+208 — 1+228 km sz. kozotti tarolohely 20 kerékpar elhelyezéséhez megfeleld.
Amennyiben a javasolt kozbringarendszer kiépitésre keril, ezen a fellleten helyezhet6ek el a bérelhetd
kerékparok. Minkét terllet elkorldtozésa hajlitott ,U” alaki cs6korlattal torténik, és a tervezett
kerékpartdmaszok is ilyen kialakitasuak, 5 illetve 10 db.

16. Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények

A tervezési szakaszon talalhaté 8 db. buszmegalld kozll 4 db esetében volt sziikséges utépitési
beavatkozasok megtervezése.

e AKkilsé szakaszon, a Zomancgyar el6tt talalhaté buszmegalld par esetében a meglévé beton
burkolatot, illetve az utasok szamara kialakitott peront at kell épiteni. Az 6bol geometriai
viszonyait az e-UT 03.07.24 A kdziti kdzosségi kozlekedés (tomegkdzlekedés) palyainak, utas-
és jarmlforgalmi létesitményeinek tervezése el6irds 19. oldalan lévé b. abra és c.
mérettablazat mellékutra vonatkoz6 adatai alapjan terveztik meg. A B értékét jelen esetben 18
méterben hataroztuk meg, mely illeszkedik a Perczel Mor utcdban lévd tobbi buszmegalld
paramétereihez.

Ki It szegély Burkolat
—————— 1 : 1:5 —
5 o =% Jarda
R, R,
a8 a 8 b, b,
H, B = Autdbusz
hossza
H
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sty ™ | % | R [ R [ |b]c[rn|[rR][ m [ u
m
Fout 17,0 | 5,30 60,0 | 40,0 | 15,0 4.0 3,0 20,0 | 40,0 | a4+b+B | axtbtH,
Mellékat | 150 | 3,0 30,0 | 300 90 | 245 ( 3,0 15,0 | 15,0 | artbtB | artbotHy

e A belsd szakaszon talalhatdé buszmegallé esetében a kopdréteg csere kiterjed a buszmegalld
terliletére itt, valamint a helyszinrajzon jelélt szakaszokon a rossz allapotban lévé szegélyek
cseréje szlkséges. A beavatkozasok nem terjednek ki az utas peronok teriiletére.

17. Teriilet igénybevétel

Az épitéssel érintett ingatlanok Perczel Mér utca kapcsan:

04/3  Perczel Mér utca
04/4  Perczel Mér utca
2019/1 Perczel Mér utca
2019/2 Perczel Mor utca
2019/3 Perczel Mér utca

Az épitéssel érintett ingatlanok a kerékparut kapcsan:

03 foldut
04/3  Perczel Mor utca
2016  Ipari park — magéanterlet, igénybevett idegen terilet nagysaga: 39,2 nm.

18. Erintett épiiletek és egyéb épitmények

A tervezési teriileten a k6zéps6 szakaszra tervezett jardafelUjitas esetében volt szempont, hogy a kertet
hatarolé kéfal ne se sériljon meg, azt meglévé allapotaban meg lehessen tartani.

19. Kozmiivek

A teruleten illetékes kozmuszolgaltatokat, kezeldket tobb izben is megkerestik, alapvetéen elektronikus
levelezés utjan Ugy adat beszerzés, mint kozmliegyeztetés céljabol.

A kozmikezelok altal kiadott nyilatkozatokban el6irtakat minden esetben be kell tartani, miel6tt az
0sszes érintett kozm( kezel6je kiadna nyilatkozatat, a kivitelezést megkezdeni nem lehet!

A nyomvonalak valodi elhelyezkedésérdl az utépités megkezdése elbtt kézi és/vagy mlszeres
feltarassal meg kell bizonyosodni. A kdzmivezetékek kornyezetében csak kézi foldmunkavégzés
lehetséges.

A tervezési szakaszon az alabbi kozmivek talalhatok, melyek elhelyezkedesét a 8.1.-8.4. sz.
Kozmiihelyszinrajzok mutatjak be.

19.1  Ivovizvezeték halozat

Az ivdvizvezeték halozat kezeléje a Mezéfoldviz Kft. A kapott adatok alapjan, a kdzm(helyszinrajzon
feltuntettuk a vezeték nyomvonalakat és a vonatkozo6 adatokat.

Az érintett vizelzardk, foldalatti tlizcsapok a tervezett burkolatmagassagoknak megfeleléen sziikség
esetén szintbe helyezendbek. Vizvezetékkel kapcsolatos egyéb beavatkozast nem terveztink.
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19.2  Hirkozl6 hélézatok

A Magyar Telekom Nyrt. haldzata

Az adatszolgéltatasa alapjan érintjlik a hirk6zlé halzatot, a kdzmihelyszinrajzon feltlintettik a vezeték
nyomvonalakat és a vonatkozd adatokat.

Az érintett aknafedlapok a tervezett burkolatmagassagoknak megfeleléen szintbe helyezendbek.
Hirkozl6 haldzattal kapcsolatos egyéb beavatkozast nem terveztink.

Tarr Kit. haldzata

Az adatszolgaltatas alapjan a Tarr Kft. halézata az E.ON oszlopain kerilt elhelyezésre.

Hirkdzl0 haldzattal kapcsolatos beavatkozast nem terveztiink.
19.3  Villamos halézat

A villamoshalézat kezeldje E.ON Dél-Dunantili Aramhalézati Zrt. A kapott adatok alapjan a
kdzmihelyszinrajzon feltintettik a vezeték nyomvonalakat és a vonatkozo6 adatokat.

Ezen a rendszeren nem kivanunk valtoztatni, az oszlopok nem lesznek elmozditva, cserélve, a
légvezetékek nem lesznek kivaltva.

A 2/2013. (1.22.) szamu, a villamosmivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek
biztonsagi 6vezetérdl sz6l6 NGM rendeletben elbirtakat be kell tartani.

Az érintett aknafedlapok a tervezett burkolatmagassagoknak megfeleléen szintbe helyezend6ek.
Villamos halozattal kapcsolatos egyéb beavatkozast nem terveztink.

19.4 Gazvezeték halozat

A gazvezeték hélézat kezel6je E.ON Dél-Dunantili Gazhalozati Zrt. A kapott adatok alapjan, a
kdzmihelyszinrajzon feltintettuk a vezeték nyomvonalakat és a vonatkozd adatokat. A fektetési
mélységre vonatkoz6 adatokat nem kaptunk.

Az érintett elzardk, szerelvények a tervezett burkolatmagassagoknak megfeleléen szintbe
helyezendbek. Gazvezeték halozattal kapcsolatos egyéb beavatkozast nem terveztink.

19.5 Szennyvizcsatorna halézat

Az szennyvizcsatorna haldzat kezelbje a Mezéfoldviz Kft. A kapott adatok alapjan, a
kézmdlhelyszinrajzon feltiintettlk a csatorna nyomvonalakat. A csovek anyagara és fektetési mélységre
vonatkozé informacidkat nem kaptunk.

Az érintett csatorna fedlapok a tervezett burkolatmagassagoknak megfeleléen szintbe helyezendéek.
A szennyvizcsatorna halozattal kapcsolatban egyéb beavatkozast nem terveztlnk.
19.6  Csapadékviz csatorna halézat

A tervezett csapadékviz elvezetd halozatot jelen miszaki leiras 13. Vizelvezetés, csatornazas pontja
mutatja be részletesen.

A tervezett kialakitast az 8. Kdzmiihelyszinrajz valamint az 5. Mintakeresztszelvények mutatjak be.
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20.  Epités alatti és utani forgalmi rend
20.1  Epités alatti forgalmi rend

Az épités ideje alatt a forgalomkorlatozésara van sziikség. Erre az idészakra, az ideiglenes forgalmi
rendet illetben, savszikUletre és sebességkorlatozasra kell szamitani.

Az épités soran a kdvetkez6 feltételeket tudjuk biztositani:

e A kilsd szakaszon tervezett beavatkozasokat fél palyas zarasok mellett lehet megeépiteni,
amikor egyszerre egy iranyban haladhat a forgalom jelz6lampas forgalomiranyitas mellett. A
terelések kiépitése soran torekedni kell a zard burkolati rétegek kozel egy idében torténd
megépitéseére.

o A kozépsé szakaszon tervezett beavatkozasokat a Perczel Mor utca kisebb savszikitése
mellett el lehet végezni. A felujitandd jarda forgaimat a tuloldalra kell atterelni.

e A bels6 szakaszon tervezett beavatkozdsokat félpalyas elkorlatozas mellett, jelz66ros
forgalomiranyitas mellett lehet megvaldsitani.
A kivitelezés megkezdése el6tt részletes forgalomkorlatozasi tervet kell késziteni, amelyet jovahagyas
céljabol be kell nyujtani az Ut kezeldjének.

Az ideiglenes forgalomterelést az e-UT 04.05.12 (UT 2-1.119:2010) Kézutakon folyé munkak
elkorlatozésa és ideiglenes forgalomszabalyozdsa utigyi miszaki eléirasnak és a 3/2001. (I. 31.)
K6ViM rendeletnek megfelelden kell kitablazni.

20.2  Epités utani forgalmi rend

A végleges, tervezett forgalmi rendet a 7.1.-7.4. sz. Forgalomtechnikai helyszinrajzok mutatjak be. A
tervezett létesitményeken annak megfelel6en kell kdzlekedni.

A fentiek mellett a tervezett utak hasznalata soran a KRESZ szabélyait be kell tartani.
21. Munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasok

Ez a tervdokumentéci6 az érvényes egészséguigyi, munkavédelmi és tlizvédelmi eléirasok figyelembe
vételével készllt, illetve azok megvaldsitasa megtervezésre kerillt.

Az épitkezés soran az érvényben lévé munkavédelmi, tlizvédelmi és balesetelharitési
Ovorendszabalyokat be kell tartani, betartasukert a kivitelez6 altal kijelolt munkavédelmi felelGs, illetve
az épitésvezetd személyesen felelGs. Biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a
helyszinen munkavédelmi felelGs.

Utalva arra, hogy a balesetelharito eléirasok mell6zését vagy csokkenését semmi sem indokolja, kuldn
felhivjuk a kivitelez6 figyelmét az alabbiak pontos betartaséra:

- A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirasszertien meg kell valdsitani, a munkaarkokon
valo atjérast kell6 modon biztositani sziikséges.

- Foldmunkak végzesét sziik munkatér esetén kezi erével irjuk elé.

- Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi foldmunkabdl karok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt
ilyen kér el6fordulasa lehetséges, ugy a gépi foldmunka végzését feltétientl mellézni kell.
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A kdzmivek tényleges helyzetét fel kell tamni, fel kell mérni és a tervbe bejeldlni. Keresztez6
kozmiiveket fel kell fuggeszteni, vagy ala kell tdmasztani. A munkaba vett terlleten lévo
kozmiivezetekek Uzemeltetditdl szakfelligyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontdvas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat
ilyen helyeken igen gondos, 6vatos felasassal kell elvégezni. Kilonds gondot kell forditani az
épitkezés egész ideje alatt elektromos aramitések elkerllésére. A munkahely melletti
vezetéknek szakkdzeg (Uzemeltetd) Utjan vald aramtalanitasardl is gondoskodni kell. Kotrés
munka esetén kilon ellenérizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotré és gémije azt az
el6irt biztonsagi dvezeten belil meg ne kdzelitse.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kilonos figyelemmel,
gondosséaggal, folyamatos miszaki feligyelet és iranyitas mellett, megfelelé felszerelések,
veddeszkozok hasznalataval.

A munkara vonatkoz6 részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini
segédlétesitmények  készitése, fenntartdsa, karbantartdsa a helyi  kérlimények
figyelembevételével a kivitelez feladata.

Az épitési munkdk sordn a terlletre széllitott, raktarozott, felhasznalasra kerlld tlizveszélyes
anyagokkal kapcsolatban az eléirasoknak megfelelé 6vintézkedéseket meg kell tenni. A szilkséges
tlzoltd berendezések és eszkdzok készenlétérél gondoskodni kell.

22. Mellékletek
- Vizgyiijté tertletek lehatarolasa
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