
2,5%

1.25 3.00 3.00

2,5%

0.75

0.75

1.25

KERÉKPÁRSÁV

Burkolat

visszavágás

Burkolat

visszavágás

KERÉKPÁRSÁV

A

A

~7.00

B

   4 cm AC 11 (F) aszfalt kopóréteg

Aszfalt kopóréteg profilba marása, és új kopó-, és kötőréteg terítése

B

B1

K K

K

Kiemelt szegély C 20/25-X0b(H)-24-F1 jelű betonba

ágyazva és megtámasztva

S

Kiemelt szegély C 20/25-X0b(H)-24-F1 jelű betonba

ágyazva és megtámasztva

Parkolósáv, parkolóhelyek

P

H1

H1

20 cm humuszleszedés / alkalmatlan fedőréteg eltávolítása

PARKOLÓSÁV

x
x

x

2,0%

5,0%

1

:

1

,

5

1.50.50

J

   6 cm vtg. betonkő burkolat

15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizációs alapréteg

15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg

Járda pályaszerkezete

   3 cm 2/4 zúzotthomok réteg

J

.65

5,0%

1

:

1

,

5

St

   10 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizáció

Stabilizált padka

H3

H3

   4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

KERÉKPÁRSÁV

KERÉKPÁRSÁV

1

:

1

1

:

1

2,5%

2,5%

5,0%

0.75

Burkolat

visszavágás

0.75

Burkolat

visszavágás

1.00 3.00 3.00 1.00 .50

.40

.
3

5

B

AA

St

FORGALMI SÁVOK

5,0% 2,5%

2.30

H2

H2

20 cm humuszterítés

B1
   4 cm AC 11 (F) aszfalt kopóréteg

Aszfalt kopóréteg profilba marása, és új kopóréteg terítése

.50

.
1

0

.
1

0

.
1

0

S

Kiemelt szegély C 20/25-X0b(H)-24-F1 jelű betonba

ágyazva és megtámasztva

2,5%

tervezett DN300
csapadékvíz csatorna

2.50

JÁRDA

K

k

.80 .80

2,5%

1.50 .50

J

Kétoldali buszmegálló beton burkolattal, burkolatszélesítés és kopórétegcsere,
bal oldalon meglévő peron átépítése, jobb oldalon peron és váró burkolatának átépítése

0+395 - 0+410 km sz. között

PADKA

.65

Burkolat

visszavágás

3,0%

változó

.65

Burkolat

visszavágás

3.00

4,5%

2,5%

3.003.00

BUSZMEGÁLLÓ BUSZMEGÁLLÓ

K

kiemelt szegély cseréje
meglévő helyén

kiemelt szegély cseréje
meglévő helyén

.
1

8

2,5%

K

k

J

a

BUSZMEGÁLLÓ

K

x
x

x

B

23 cm CP4/3-XF4-32-F2 bazaltbeton hézagolva

15 cm C12/15 alapréteg

10 cm FZKA 0/32 fagyvédő réteg

Autóbusz öböl beton burkolata

elválasztó réteg: bitumenemulziós bevonat

e

2,5%

2,5%

B

12 cm CP3/2 beton burkolat

15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizációs alapréteg

Buszváró beton burkolata

15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg

J

a

B

B

e B

e

A

   4 cm AC 11 (F) aszfalt kopóréteg

10 cm AC 22 aszfalt kötőréteg

30 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizációs/fagyvédő réteg

Perczel Mór utca szélesítés és kerékpársáv pályaszerkezete (D terh. oszt.)

   4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg

J

   3 cm AC 4 aszfalt kopóréteg

15 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizációs alapréteg

20 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg

Autóbusz megállóhely peronjának járdaburkolata

   4 cm AC11 aszfalt kötőréteg

a

A

A

P

   8 cm vtg. betonkő burkolat

30 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizációs/fagyvédő réteg

   3 cm 2/4 zúzotthomok réteg

1

:

1

1

:

1

.
6

4
.
1

0

1.50 vált.

2,5%

JÁRDA PADKA

K

k

J

K

k

.
1

0

.40

S

4,0%

St

H3

1

:

1

,

5

SZÉLESÍTETT PADKA

Zárt kerékpársáv, burkolatszélesítés és kopórétegcsere
 "K" szegély és szélesített padka a bal oldalon, süllyesztett szegély és burkolt árok a jobb oldalon

0+562 - 0+810 km sz.

H3

H3

10 cm humuszterítés

BURKOLT ÁROK

JÁRDA

Zárt kerékpársáv, burkolatszélesítés és kopórétegcsere,
mindkét oldalon kiemelt szegéllyel és vízelvezető csatornával

0+092 - 0+270 km sz.

PERON

BUSZMEGÁLLÓ

PERON

tervezett DN300
csapadékvíz csatorna

H3

H1

H3

H2

füvesítés füvesítés

.
1

0

A

   3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg

20 cm FZKA 0/32 mechanikai stabilizáció

15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg

Kerékpárút pályaszerkezete

   4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg

FORGALMI SÁVOK

FORGALMI SÁVOK

FORGALMI SÁVOK

FORGALMI SÁVOK

3.00

0,75-4,50

1.17 1.17 .33.33

x
x

x

KERÉKPÁRÚT

5,0%

St

5,0%

2,5%

St

k

Kiemelt szegély C 20/25-X0b(H)-24-F1 jelű betonba

ágyazva és megtámasztva

K

k

1.00 1.00 .50.50

.12.12 .12

3.00

A

k

Kerékpárút
0+027 - 0+039 km sz.

Kerékpáros nyomkijelölés, kopóréteg és szükség esetén szegély cserével
1+323 - 1+857 km sz.

Kerékpáros nyomkijelölés, bal oldalon parkolósávval,
járda helyreállítással, árok befedésével és csapadékcsatorna létesítésével

1+088 - 1+253 km sz.

Járda helyreállítás, burkolt árok korrekcióval
1+228 - 1+288 km sz.

H3
H3

.50

tervezett aszfaltrács
Rácsméret: min. 20x20mm tervezett aszfaltrács

Rácsméret: min. 20x20mm

tervezett aszfaltrács
Rácsméret: min. 20x20mm

tervezett aszfaltrács
Rácsméret: min. 20x20mm

tervezett aszfaltrács
Rácsméret: min. 20x20mm tervezett aszfaltrács

Rácsméret: min. 20x20mm
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

X

X

X

Mederburkoló elem M 60/40/10

10 cm C25/30-XF2-16-F2 betonágyazat

Burkolt árok

10 cm homokos kavics ágyazat
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