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1. Adatok

1.1. Az iizemeltet6é azonosito adatai

Neve:
Székhelye:
KUJ szam:

1.2. Telephely adatai

Megnevezése:
Cime:

KTJ szam:

Bonyhad Véaros Onkormanyzat
7150 Bonyhad Széchenyi tér 12.
102820827

Sportpalya
7150 Bonyhad Sport u. 5., 2499 hrsz.

1.3. A vizsgalatot végzé cég adatai

Neve:
Ro6vid neve:
Székhely:

Telefon:

Vezeto szakérto:

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.

TOTH-OKO Kft.

7100 Szekszard Garay tér 12.
74/512-513

70/3776766

Té6th Vilmos

okl. Kornyezetvédelmi szakmérnok

kornyezetvédelmi szakértd

Kamarai nyilvantartasi szam: 17-0239

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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1.4. Jogszabalyi hivatkozas

A tervezett sporttelep fejlesztésre vonatkozdan jelen dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (Khvr) szerinti tartalommal késziilt el.

A tervezett beruhazas teriiletigénye 37.389 m? , igy targyi létesitmény engedélyeztetése
kornyezetvédelmi szempontbol a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. sz.
mellékletének 128. a). pontja alé tartozik, mely alapjan jelen 1étesitmények engedélyeztetése

elézetes kornyezetvédelmi vizsgalat koteles tevékenységnek mindsiil.

1.5. Minésitett adatok

Mindsitett adatot a dokumentacid nem tartalmaz.

1.6. Ertékelési médszer

Szakteriilet specifikus értékelési modszer

A tervezett tevékenység varhatd, kornyezetre gyakorolt hatasait szakteriilet specifikus
mindsitd értekelés formajaban végeztik el, mely soran az alabbi allapotokat és azok hatasait
vizsgaltuk meg részletesen az egyes kornyezeti elemekre és rendszerekre vonatkozd

szakfejezetekben:

o Jelenlegi allapot (vagy projekt nélkiili azonos idejli referenciaallapot);
e Tervezett 1étesitmények telepitésének (€pitésének) hatasai;

o Tervezett mikodés, lizemeltetés hatasai;

e Tevékenység esetleges felhagyasanak hatésai;

e Havaria események hatasai.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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A hatasok mindsitésére hasznalt kategoriak

Kategoria

Megsziintetd

Terhel6

Magyarazat

A kategoria azokat a valtozasokat foglalja magaba, ahol egy kornyezeti elem
vagy rendszer valamilyen 6nallonak tekintett mindsitési egysége vagy az elem
¢és rendszer egésze vagy az elem/rendszer valamilyen 6nalld osszetevdje (pl.
karsztviz-készlet, egy adott faj, populacio, folyoszakasz) megsziinik 1étezni.
Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek megsziinnek azok a
jellemzoi, amelyek a besorolast meghataroztak. (Pl. a term6£old beépités soran
megsziinik termdfoldként funkcionalni.).

A kategoria két tényezd egyiittes megjelenését tételezi fel. Az egyik a
vonatkozo6 hatarérték, eldiras stb. meghaladésa és ezzel az illet6 elemnek egy
rosszabb mindségi osztalyba keriilése. Itt nem feltétleniil jogi formaba ontott
hatarpontok meghaladasar6l van sz6. A masodik feltétel a valtozas
visszafordithatatlansaga vagyis, hogy a valtozas kdvetkezményeit csak emberi
beavatkozas korrigalhatja. (Az adott kornyezeti elem belsé folyamatai,
Ontisztulasi, regeneraciés képessége ezt mar nem teszi lehet6vé.)
Visszafordithatatlannak tekintjiik és igy a karosit6 kategoridban soroljuk azokat
a valtozasokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de periodikusan ismétlédéek (pl.
napi terhelési csticsok).

A kategoriaba sorolaskor két vilagosan megkiilonboztethetd esetet vesziink
figyelembe. Az els6nél az el6z6ekben leirt irreverzibilitas fennall ugyan, de a
valtozas nem jelenti semmilyen hatarérték vagy mas mindsitési korlat atlépését.
(P1. a befogadd mindségi besorolasaban valtozast nem okozd olyan
szennyvizbevezetések, amelyek meghaladjak a kibocsatasi hatarértékeket.) A
masodiknal a korlattullépés megtorténik, de a hatas erre iranyul6 beavatkozas
nélkil visszafordithatd. (Vagy azért, mert a hatdtényezdk egyszeri, megsziind
jellegiick vagy azért, mert a hatasok folyamatosan jelentkeznek, de intenzitasuk
elhanyagolhat6. Pl. egy teriilet felvonuldsi teriiletként valé ideiglenes
felhasznalasa akkor, ha a felhasznalas eldtti helyzet dnmagatol helyreallhat
belathat6 idon beliil.)

Elviselhet6

Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem
befolyasoljak az adott vizsgalati egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat. Itt
nem lehet sz6 tartds vagy gyakori hatarérték tallépésér6l. Emellett ilyenkor
altalaban kis teriiletre korlatozodnak a hatasok. (Pl. jelentéktelen mértéki
szennyvizbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes hasznalatai.)

Semleges

Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhato, de az okozott valtozas olyan
kicsi, hogy nem érzékelhets. (Ide sorolhatok azok a normal mikodésnél
jelentéktelen hatasok is, amelyek egy havaria esetén akar sulyos
kovetkezménytiek is lehetnek.)

Javito

Ertékteremtd

A javito hatasok kozé azokat a valtozasokat soroljuk, amelyek egy kornyezeti
elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzdjét pozitiv
iranyba mozditjak el. Minden olyan javulast ide sorolunk, amikor 0 érték nem
keletkezik, hanem a meglévo értékek novekednek. (Példaul egy adott vizkincs
mindsége, egy 6koszisztéma allapota javul.

A kategéria feltételezi 1j, kornyezeti szempontbol értékesnek tekintett
elemek/rendszerek, illetve ezek 6nalld részeinek megjelenését a hatasteriileten,
vagy a megléve elemek és rendszerek tulajdonsagaiban bedlld olyan
valtozasokat, amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utobbi a mindségi
besorolas kedvezd iranyba torténd elmozdulasat jelenti altalaban. Az 0 értékek
megjelenése a kornyezet gazdagodasat jelenti. Uj érték lehet példaul a vizek
esetében az iidiilésre alkalmas vizfeliilet megjelenése.

Forras: Magyar — Tombacz — Fillop - Teszar: Elézetes vizsgalat — hatasvizsgalat — IPPC.
Kérnyezetvédelmi Kiskonyvtar, 16. 2007.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység ismertetése

A targyi ingatlanon Bonyhdd Varos sporttelepe talalhaté, melyen jelenleg egy élofiives
centerpalya, egy élofiives edzOpalya taladlhatd. Az ingatlan Ny-i részén a centerpalyahoz
kapcsolodoan 6ltozéépiilet taldlhatd, valamint az ingatlan E-i részén szintén egy 6ltoz6épiilet
helyezkedik el.
Az ingatlan a tovabbiakban is a Bonyhad Véaros Onkormanyzata altal iizemeltetett
sporttelepként fog miikddni. A jelen tervezés soran:
e azingatlan Ny-i részén 1évo dltdzoepiiletet felujitjak és kibovitik,
e azingatlan E-i részén 1év6 6ltozdépiiletet felujitjak
e acenterpalya jatékterét felujitjak, illetve a palya kortil a futdk részére rekortan futdopalya
lesz kialakitva
e az ingatlan EK-i részében egy miifiives edzOpalya, a DK-i részében egy élofiives
edzdpalya lesz kialakitva
e az ingatlan DNy-i részén egy raktarépiiletet alakitanak ki a palyakarbantarté gépek és
eszk6zok részére
e azingatlan DNy-i részén egy téliesithetd salakos teniszpalyat alakitanak ki

e 36+ 15 db parkolohelyet alakitanak ki

2.1. Szamitasba vett valtozatok

A sporttelep fejlesztés tekintetében kornyezetvédelmi szempontot is érintd valtozatok nem

keriltek elemzésre.

2.2. A tevékenység kapacitasanak ismertetése

A tervezett sporttelepen sportrendezvények alkalmaval, atlagosan 400-600 f6 néz0szamra lehet
szamitani, mig a napi sporttevékenységek (edzések) idején egyiddben atlagosan 50-80 {6
tartozkodik a helyszinen.

Az ¢épités megkezdésének tervezett idopontja 2019. szeptember. A teriilet hasznalatanak

varhat6 idépontja 2020. szeptember.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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2.3. Osszefiiggés telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezett fejlesztés a telepiilés rendezési tervével Osszhangban all, azzal ellentétes
fejlesztési célt nem tartalmaz.

A teriilet jelenleg ,,Kz-sp”, Kiilonleges teriilet (sporttelep), 6vezeti besorolast.

2.4.A tervezett tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezeési teriilet Bonyhad varos DK-i belteriileti részén talalhato, kozvetleniil a 6. szdmu
fokozlekedési ut mellett. Az ingatlan Bonyhad véros szabalyozasi terve alapjan Kiilonleges
teriilet (sporttelep) Kz-sp besorolasti dvezetben talalhatod, és funkcidjat tekintve sporttelepként
miikddik. Az ingatlan a sport utca feldl kozelithetd meg gyalogosan, valamint gépjarmiivel is.
A telek teljes teriilete 37.389 m?, mely teriilet szinte teljes egészében hasznositasra keriil,
kiilonb6z6 sporttevékenységek, sport teriiletek (palyak), és 6ltozok kialakitasaval. A telek nem
all miiemléki védelem, sem helyi védelem alatt. Nem tartozik régészeti feltarasok altal
megjelolt teriiletek ala, illetve nem tartozik Natura 2000 besorolasu teriilet ala.

A tervezett tevékenység teriiletigénye a targyi ingatlan teriiletét foglalja magaba, melynek
nagysaga 37.389 m>.

A legkozelebbi védendd épiilet, a tervezett ingatlantol tobb mint 300 m-re talalhato.

5 .

meglévé dltizé

\
L

\ L

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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2.5. A tevékenység folytatasahoz sziikséges létesitmények

A tervezett sportlétesitmény fejlesztés soran az ingatlanon folytatott tevékenységek, nem
fognak jelentésen valtozni. A felajitasra keriilé €él6flives centerpalya, labdarigé tevékenység,
¢s atlétikai sporttevékenység folytatdsara lesz alkalmas, hobby illetve verseny szinten egyarant.

A kialakitasra keriil6 ¢€lofiives, illetve mifiives edzOpalyak, szintén labdartgo tevékenysége
folytatasara lesz alkalmas.

A palydkon, edzoteriileteken folytatott tevékenységekhez sziikséges eszkdzok tdroldsara,
labdaragé ¢és atlétikai szertarakat (3 db) alakitanak ki.

A palyak edzoteriiletek karbantartdsdhoz sziikséges eszkozok, berendezések taroldsara, az
ingatlan DNy-i részén egy taroldépiilet keriil kialakitasra.

A fenti tevékenységekhez kapcsolodoan a meglévo két 06ltozoépiilet feltjitasra, illetve
atalakitasra kertil, valamint a Ny-i 61toz6épiilet és lelato kibdvitése is meg fog torténni.

Az ¢lofiives palyak ontdzésére, viztarolo tartaly keriil letelepitésre, melyet egy létesitendd furt

katrol taplalnanak. A kut vizjogi engedélyezése kiilon eljarasban torténik.

3. Az ingatlanon végezni kivant technologia ismertetése

Mint az mar korabban emlitésre keriilt, az ingatlan Bonyhad varos sporttelepeként miikodik és

tovabbra is ezt a funkciot fogja ellatni.

Eléfiives centerpélya:

A jelenleg meglévd éléfiives centerpélya a targyi tervezéssel felujitasra keriil. Uj boritast kap a
kiizddtér, valamint a palya koriil egy atlétikai futdpalya lesz kialakitva, rekortan feliilettel. A
flivesitett kiizdoteriileten, illetve annak két végében, atlétikai versenyszamok bonyolitasara
alkalmas tertiletek lesznek, tgymint stlyloké hely, radugrd, tdvolugrd, magasugro teriiletek.
Ezek alapjan az élofiives centerpalya alkalmas lesz labdaragé tevékenységek, valamint atlétikai
tevékenységek folytatdsara, mind hobby, mind versenyszinten.

A centerpalya ¢élofiives részének karbantartdsara, automata 6nt6z6 technologia lesz telepitve,

melynek vizellatasa a flrt katrol, valamint a 100 m*-es viztartalyrol lesz biztositva.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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Miifiives, él6fuves edzOpalya

A labdarugd edzések (felnétt, utanpoétlas) lebonyolitdsdhoz lesz kialakitva az éléfiives és a
miufiives edzépalya.
Az ¢élofiives edzoteriilet karbantartasara, automata 6nt6z6 technologia lesz telepitve, melynek

vizellatasa a fart kutrol, valamint a 100 m3-es viztartalyrol lesz biztositva.

Oltozdépiilet (E-i rész)

Ez az épiilet folszinti része foként az atlétikai sportolok részére, illetve labdartigd utanpotlas
csapatok részére lesz hasznalatos.
Az emeleti részen jelenleg is 3 db szolgélati lakds talalhat6 a telephelyen dolgozok részére,

melyek a fejlesztéssel is megmaradnak.

Oltozoépiilet (Ny-i rész):

Az ingatlan Ny- részén 1év0, igymond fdépiilet, jelenleg a felndtt labdartigd csapat 6lt6zdje,
illetve taldlhatd még benne a vendégcsapatok, utanpotlascsapatok részére 01t6z0 helyiség
szocialis blokkokkal, valamint a jatékvezetOk részére 61t6z0 szocialis résszel. Talalhaté még
jelenleg az épiiletben szertar, kazdnhdaz, illetve az épiilet részeként kertilt kialakitasra a lelato is.
A sporttelep fejlesztésével ez az épiilet, valamint a lelatorész bovitésre kertiil.

Az ¢épililetben kialakitasra keriil a vendégek, nézOk részére szocialis blokk, valamint
biiféhelyiség terasszal. Az épiiletben ujonnan keriil még kialakitasra egy klubhelyiség, valamint
konditerem, és a jatékosok részére egy wellness helyiség. A wellness helyiségben fog torténni

a jatékosok masszirozasa, illetve szauna és jakuzzi keriil telepitésre.

Raktarépiilet, karbantartd tér:

A raktarépiiletben fog torténni a palyakarbantartdé gépek berendezések, eszkozok tarolasa. A
karbantarto teriileten a karbantartd gépek eszk6zok mosasat fogjak végezni. Ezen a teriileten a
keletkezd mosoviz 0sszegyljtésre kertil, és egy sziird, valamint egy olajlevalaszto berendezésen
keresztiil a mosoviz megtisztitasra keriil, és igy a varosi kdzcsatornaba engedhetd. A telepitésre

keril6 berendezés CE mindsitett.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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Kut és viztartaly:

Az ingatlan K-i részén egy 1j furt kut, valamint egy 100 m*-es viztarolo tartaly keriil telepitésre,
az ¢lofiives palydk locsolasat megoldanddan. A tervezett furt kut mélysége 30-80 m
(vizmindségtol fliggden) lesz, vizkivételi kapacitasa 200 1/perc. A tervezett kut vizjogi

engedélyezése folyamatban van a Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsagnal.

Labdartigo és atlétikai szertar:

Ezek az épitmények a centerpalya, valamint az edz6palyak mellett talalhatok, és labdartgo,

valamint atlétikai sporteszk6zok tarolasara fogjak hasznalni.

4. A tevékenység végzéséhez szitkséges gépjarmiiforgalom és
szallitasi utvonalak ismertetése

4.1.Gépjarmiiforgalom

A sporttelep felujitasa soran az ingatlanon kialakitasra kertil 36 + 15 db parkolohely, melyek
kihasznaltsaga, sportesemények alkalméval lehet jelentds. Egyéb iddszakokban a sporttelep

gépjarmuforgalma nem jelentds.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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4.2.Szallitasi atvonalak

A sporttelep atalakitasaval, valamint felujitasaval, az ingatlan tovabbra is a Zrinyi M. utca -
Sport utca feldl kozelitheté meg, mind gyalogosan, mind gépjarmiivel, a varosbdl, illetve a 6.

szamu foutrdl érkezOk szamara egyarant.

5. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran varhato
kornyezeti hatasok ismertetése

5.1. Hatétényezok

A tervezett létesitmények esetében az alabbi allapotokat, tevékenységeket és azok hatésait

vizsgaltuk meg részletesen az egyes kornyezeti elemekre:

o Jelenlegi allapot: A tervezett beruhazas nélkiili, jelenlegi allapota, mint referencia

allapotot értékeltiik.

o Létesités: A Iétesités soran jelentkezd kibocsatasokra jellemzd, hogy iddszakosan
hatnak és lokalisan, valamint a nyomvonalra, a szallitasi és felvonulasi utvonalakra
koncentralodnak. Az épités soran a szallitd jarmiivek és a munkagépek zavard hatasaival
(teriiletfoglalasaval), kibocsatasaival, valamint a foldmunkaék és az egyéb pl. utépitéshez
kapcsolodé munkalatok (pl. festés, novényzet telepitése) hatasaival lehet szdmolni.

o Megvalositas, iizemelés: A ilizemelés soran a Iétesitmény teriiletfoglaldsat és
szegregacios hatasat sziikséges figyelembe venni.

e Felhagyas: A tervezett 1étesitmény késébbi megsziintetése nem valoszintisithetd. A
felhagyas a l1étesitmények elbontasat, valamint rekultivacios munkalatokat jelent, hatasa
¢és az esetlegesen szilikséges intézkedések megegyeznek az épités esetén leirtakkal.

e Havaria: A 1étesitmény €pitése €s lizemelé€se soran esetlegesen bekovetkezd balesetek,
kornyezet-karositasi és tlizesetek, veszélyes anyagok kijutasdnak hatasaival lehet
szamolni. Sziikséges beavatkozasok az eset jellegétdl eltérdek lehetnek, altaldban a

helyreallitashoz sziikséges gépek, eszkozok levegd- és zajkibocsatasa a mértékado.

Ebben a fejezetben, altalanossagban bemutatjuk a 1étesités és megvaldsitas soran érintett

hatasviseldket, a bekovetkezd hatdsokat, hatasfolyamatokat.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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5.2. Jelenlegi allapot

5.2.1.  Szennyviz, csapadékviz, talajviz, talaj

5.2.1.1. Teriilet foldrajza

A teriilet a Tolnai-dombsagon fekszik.

Hegyhat: Magasra kiemelt hegyhatak, keskeny vizvalaszté gerincek, tablarogok. Uj-
pleisztocén a belsd teriileteken északnyugat- délkeleti kibillent tdblarogok, a koztik levo
volgyek aszimmetrikusak (északi lejtéjiik joval meredekebb). Peremi teriileteken toréslépcso,
rajtuk tobbnyire szoliflukcidsan attelepitett lejtéliledékek, suvadasok. Loszlepusztulasi formak:
16szmélyutak, szakadékok, dolindk stb. Sok a derazids volgy is.

Volgység: Uj- pleisztocén mozgasok, északi és nyugati peremvidéken kiemelkedik és
feldarabolodik, erdzios tanuhegyekre és hegyhatakra, délkeleti része megsiillyed: itt alakul ki a
vastag 10szboritast, enyhén tagolt Bonyhadi- medence. Volgyei nyugat- északnyugat kelet-
délkeleti iranytak. Jellemzo formai még a 16szformak és a suvadasok.

Szekszardi- dombsag: A legmagasabbra kiemelt és legaprélékosabban tagolt tertilet.
Tagoltsdga a felszin kozelében hizodd Osszetoredezett granitvonulattal hozhatod kapcsolatba.

Jelentdsek a 10szformak €s a suvadasok (a 1épcsds peremeken).

5.2.1.2. Teriilet éghajlata

Atmeneti jellegfi. Teriiletének tilnyomo részén mérsékelten meleg, mérsékelten nedves,
enyhe telli az éghajlat. Napsiitéses orak szama: 1950- 2000. Meleg: kelet felé nd. Juliusi
kdzéphémérséklet: 20,5-21,0-21,5 °C. Hideg: kelet felé né. Januari kozéphémérséklet: -1,5 - -
2,0°C. Csapadék: kelet és észak felé csokken: 600- 700mm.

A vizsgilt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,75 m/s-nak
vehetd. A jellemzd rovid tdva vizsgalatoknal a leggyakoribb DDNY-i elszallitodasi iranyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 450
méternek vettiik, az évi kozéphOmérsékletet pedig 10 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozdsa az OMSZ altal 1993-2010
kozott mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a

vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

TOTH-OKO Epiiletgépészeti és Kornyezetvédelmi Kft.
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi

jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:
» labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)
» semleges 65 % ( Pasquill D)
» stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzoé értéke 0,318.

5.2.1.3. Talajtan

ABET-csernozjom= teljes talajsorozat. Jelentds az erdzi6 és a sztyeppesedés. Barna fold,
16sz6n Nyugat- Hegyhat, Szekszardi- dombsadg. ABET- magas csapadékos felszineken:
¢szaknyugat- délnyugat Volgység, Szekszardi- dombsag kozépsd része. Csernozjom BET —
sztyeppesedéssel: Volgység, délkelet- kozépsd- Hegyhat. Vaztalajok, foldeskopar,
humuszkarbonat, lejtéhordalék- talajok: lejtds teriileteken. Hidromorf talajok (réti ontés lap)
folyovolgyekben. Mészlepedékes csernozjom, szarazabb alacsonyabb felszineken- délkeleti

Hegyhat.

5.2.1.4. Foldtan

A leginkabb felszabdalt, legnagyobb reliefenergidji dombsagi tdj. T= 1300 km?. Eles
szerkezeti vonalak hataroljak: Kapos- v.: Si6- Kapos- Sarviz volgye, délen: Habi, Volgységi,

Lajvér- patak volgye.

5.2.1.5. Vizfoldtana

A vizhalozat kevésbé fejlett, rovid kis vizhozamu patakok jellemzik. A recens erdzid
eredménye a l0szmélyutak, 16szszurdokok kialakuldsa. F6 vizfolydsa a Kapos (szerkezeti
arokban). Allovizek: természetes (7), mesterséges (25) tavak, vizeny6s teriiletek. Talajvizben,

rétegvizben, hévizben nem gazdag.
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5.2.1.6. Novényzet

A D¢l- Dunantul fléravidékéhez tartozik. A cseres- tolgyes eziistharsas erddséget
kultirmezdség szoritja ki. Erddvel boritott teriilet: 14 % (sok az akdc). Eziistharsas cseres-
tolgyesek, alacsonyabb, melegebb, szarazabb térszineken (Szekszardi- dombsag, Hegyhat).
Pannéniai gyertydnos- tolgyes: északi hiivos, meredek lejtokon (Szekszardi-dombsag).
Tatarjuharos alfoldi 16sztolgyes: 10sz6n, szaraz teriileteken (Mez6fold kozelében). Magas artéri

novényzet: koris, szil ligeterdok (vizfolyasok alluviumain).

5.2.1.7. Vizvédelmi szempontu érzékenységi besoroliasok

Erzékenységi besorolas:

» A felszin alatti vizekkel kapcsolatban a teriileti érzékenységi besorolast 2005. januar
1-tél a 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendeletnek és az azt modositd 7/2005. (I1l.1.) KvVM

rendeletnek megfelelden kell meghatarozni, amely szerint

Bonyhad az
érzékeny

teriilet kategoridba tartozik.

» “A felszin alatti vizek vedelmérdl” sz616 219/2004.(VIIL:21.) Kormany rendelet 2. sz.
mellékletéhez kapcsolddo térképsorozat szerint a targyi teriilet a felszin alatti viz
allapota szempontjabol

érzékeny

teriilet kategoriaba tartozik.

5.2.2. Hulladék

Az ingatlan teriiletén a jelenlegi tevékenységbdl adodéan kommunalis hulladék keletkezik,

valamint a palyak karbantartasabol zoldhulladék. Ezen hulladékok gytijtése megoldott.
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5.2.3. Levegdtisztasagvédelem

A teriilete és kornyezetén a helyszinbejaras alapjan levegdterhelés nem érzékelhetd.
A jelenlegi tevékenység nem jar levegOterheléssel. Az ingatlan Ny-i részén 1évo 01t6z6épiilet
flitését €s melegviz ellatasat 2 db 35 kW teljesitményli gazkazan biztositja. Ezen kazanok

levegéterhelése elhanyagolhat6.

5.2.4. Zajvédelem

A teriilet és kdrnyezete zajjal nem szennyezett.

A targyi ingatlanon folytatott tevékenységek zajtalan tevékenységek. A telepitett gépek
berendezések, valamint a pdalyakarbantartd berendezések miikddése nem jar jelentds
zajkibocsatassal, valamint a miikddési idoket figyelembe véve nem meghatdrozdak.

Az ingatlan kornyezetének meghataroz6 zajforrasa a 6. sz. fokozlekedési ut gépjarmiiforgalma.

5.2.5. Természet- és tajvédelem

A természet ¢és tajvédelmi munkarész kiilon mellékletként keriil csatolasra.

5.3. Létesités

5.3.1.  Szennyviz, csapadékviz, talajviz, talaj

A beruhazas megvalosulasa alatt elsOsorban az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok
helyszinre juttatdsa sordn és a beruhdzds megvaldsitdsa kapcsan a munkagépek jelentik a
hatasgyakorlot a talajra.

A telepités sordn hasznalt gépek lizemanyag ellatdsahoz nem létesiil tizemanyag kiszolgald
hely, a gépek lizemanyaggal torténd feltoltése a munkateriileten kiviil torténik. A gépek
karbantartasat nem a helyszinen végzik.

Egyediili szennyezési lehetdség abbol adddik, ha a munkagépekbdl és szallitd jarmiivekbol
iizemanyag, vagy olaj elfolyas torténik.

A deponalt anyag kis mennyiségii és nem szennyezd. A kivitelezés befejezésekor az épitési

teriiletet helyre kell llitani. A telepités soran veszélyes anyagot nem tarolnak az épités helyén.
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A hatdsok megnevezését €s leirdsat az alabbi tablazat tartalmazza.

. . Hatasjellemz6
. . Hatas Hatas - " s
Tevékenység ; s keletkezés . gyakorisa . . Minésités
tipusa fajtaja cean jelleg valtozas
iidd g
Erd-és Talajszerke
munkagépek zet
mozgésa a Kozvetlen | megvaltozd | kivitelezés fizikai egyszeri csokkend | elviselhetd
munkateriileten sa (taposas,
, szallitas tomorodeés)
Talaj-
Epito anyag Kozvetett levegd kivitelezés | biologiai egyszeri csokkend | elviselhetd
deponalasa kapcsolat
csokkenése

A leirtak figyelembe vétele mellett a tevékenységnek nincsen jelentds hatisa foldtani

kornyezetre.

A telepités soran a tevékenység felszini vizfolyast kozvetleniil nem érint. A tevékenységnek

nincs hatasa a felszini vizekre.

A telepités soran az ¢élofiives sportpalydk oOntozésére, furt kuat Iétesiil, melynek

engedélyeztetése kiilon eljarasban torténik.

5.3.2.

Hulladék

Az épités, szerelés, technologiai telepités idején veszélyes és veszélyesnek nem mindsiild

hulladékok kovetkezd fObb csoportjai keletkezhetnek:

e ¢pitdanyag (pl. cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék,

e tOmitd-, szigeteldanyag hulladék,

e fémhulladék (pl. vas, acél, szinesfém),

e fa hulladékok (pl. zsalu),

e papirhulladékok,

e mianyag hulladékok,

e gumi hulladékok,

e iiveghulladék,

e egyéb hulladék (pl. alkalmazott kéziszerszdmok elhasznalt alkatrészei).
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veszélyesnek mindsiilé hulladékok fébb csoportjai:

o festékek, lakkok és egyéb bevond, korr6zidvédod anyagok hulladékai,
e higitd és oldoszerek,

e olaj- és olajos hulladékok.

Az ¢épitési, bontasi hulladékok pontos fajtajat és mennyiségiiket a kivitelezé vallalkozo

vezeti, dokumentalja, és a sziikséges elszallitasokat szervezi.

A hulladékok gviijtése és elszallitdsa az épitkezés id6szakaban:

A 45/2004. (VIL. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet 1. szam( melléklete alapjan, ha a
keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a fenti rendelet 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az €pittetd koteles az adott csoporthoz tartozo
hulladékot — a hulladék tovabbi kdnnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi csoporthoz
tartozo hulladéktol elkiilonitetten gytijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem

adja.

A tervezett épitési tevékenység soran keletkezd hulladékok - kornyezetvédelmi szempontbol

megfeleld - gylijtésérdl €s elszallitasardl Kivitelezé gondoskodik.

A keletkezd hulladékok jelentds része nem veszélyes hulladék. Ezek gytijtését, elszallitasat
- atvevOhoz, vagy kommunalis lerakora (szeméttelepre) - a kornyezet szennyezésének (pl. a

porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni.

5.3.3. Levegétisztasagvédelem

A megvalositasi szakaszaban a kdvetkezd fobb tevékenységek fognak megjelenni:

» clokészités: tereprendezés,

» foldmunkak: centerpalya, és edzépalyak kialakitasa

» épités: 0ltozo épiiletek bovitése, atalakitasa

Epitkezés csak a nappali idészakban torténik, igy a munkagépek miikodése, valamint a

forgalomnovekedés is csak a nappali idészakban varhato.
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Az épitési idoszakban egyrészt maguk az €pitési munkdk, masrészt az azokhoz kapcsolddo
szallitasok jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az ¢épitési munkaknal egyrészt
porterheléssel, mésrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni.

A gépjarmi kozlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabol, az épitési technologiabol, a

foldkitermelésbdl és a tereprendezésbdl porkeltésre lehet szamitani.

Feliileti 1égszennyezés

A teriiletfoglalas, tereprendezés, alapozdsi munkalatok ideiglenes kiporzassal,
légszennyezéssel jarnak. A kiporzds mértéke a nedvességtartalom novelésével, azaz

folyamatos permetezd locsoldssal jelentdsen csokkenthetd.

A targyi projekt kivitelezése soran kijelolhetd hatasteriilet pereme:
- az épités soran megmozgatott anyaghalmazok nedvességtartalmat;
- a kiporzasok iilepedd folyamatait,

- valamint a jellemz6 mikroklimatikus viszonyokat

figyelembe véve, a 1égterhelést keltd munkavégzés teriiletétdl, maximum 100 méter tdvolsagra

eshet.

Szallitasi forgalom

Az épitési munkak sordn 4 db tehergépjarmi elhaladassal szdmolhatunk.

A kipufogdgaz kibocsatas az épitési munkalatok idejére korlatozodik, a telepités helyétol
tavolabb jelentdsen lecsokken. A kibocsatasok viszonylag kis kiterjedéstiek, €s iddben
korlatozottak, hatasuk id6szakosan terheld, a hatas id6leges, az €épitési munkak befejezésével

megszlnik.

Az ¢épitéanyagok kozati szallitdsabol, a munkagépek lizemelésébdl szadrmazd
levegbemisszio terhelés - elsdsorban nitrogénoxidok, korom és szalld por - térben és idében

valtozo, de az épitkezés teriiletén til nem okoz jelentds levegdszennyezést.
A szallitasi tevékenység 1égszennyezési hatasteriilete gyakorlatilag a kozut teriilete.

A porszennyezés csokkentése céljabol az anyagszallitdé teherautokat le kell fedni, a
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széllitasra hasznalt utvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznélasig kiporzas elleni

védelem érdekében rendszeres 1dokozokben locsolni kell.

Az épités soran az épitdanyagok beszallitisa von maga utan tehergépjarmii forgalmat. Az

€pités soran a kitermelt fold a helyszinen elteritésre kertil.

Epitési technoldgia

Az ¢épités soran felhasznalt munkagépek szdma, teljesitménye, teriileti mozgasa, miiszaki
allapota hatdrozza meg a 1égszennyezés mértékét.

Lehetdség szerint korszert, kis légszennyezdanyag-kibocsatasu munkagépeket sziikséges
alkalmazni. Altalanossagban javasolt korszerii, kornyezetbarat gépek, technologiai
berendezések alkalmazasa.

Az ¢épités légszennyezéssel (elsdésorban porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsOsorban az
épitési s felvonulasi teriiletek és ezek kozvetlen, kb. 20 - 50 m-es kornyezete. A tapasztalatok
szerint az emisszio nagy higitasban terjed a vizsgalt teriileten kiviilre. Véglegesen a kivitelezo
donti el azt, hogy hogyan litemezi a munkat, és neki kell figyelembe venni a kdrnyezetvédelmi
eldirasokat. Az épitkezés soran meg kell akadalyozni a kornyezeti levegd olyan mértékii
terhelését, amely a kozeli lakott teriileten légszennyezést illetve hatarértéket meghalado
légszennyezettséget okoz. A kornyezetbe jutd szalld6 por mennyiségét javasolt csokkenteni
korszerli munkagépek és teherautok alkalmazasaval, a mozgatott f6ldtomeg sziikség szerinti
nedvesitésével, szdraz idoben a szallitasi itvonalak locsolassal torténd portalanitasaval.

A beruhazasi fazisban kialakuld 1égszennyezés a térség jelenlegi immisszios értékeit csak
lokalisan, a helyszinre korlatozéan néveli meg.

A légszennyezettség egészségligyi hatarértékeinek tullépése a foldmunkak sordn és a
munkagépek lizemelésébdl eredden csak az épitési tevékenység kozvetlen kornyezetében, tehat
a beruhazas teriiletére korlatozdan, az épitési tevékenység idészakdban fordulhat eld.

A létesités idOszakaban a beruhdzas kornyezetében €s a szallitasi ttvonalakon atmenetileg
megnodvekszik a kipufogd gazok és a por koncentracidja.

A beruhazaés teriiletén kiviil kedvezdtlen meteorologiai koriilmények esetén csak a durva
foldmunka soran fellépd porszennyezés hatasa lehet jelentdsebb, de a javasolt
kornyezetvédelmi intézkedésekkel a porszennyezés hatasa jelentdsen mérsékelhetd, ezért a
lakott teriiletekre nézve a karosito hatas kockazata nagyon alacsony. A hatas gyakorlatilag csak

a beruhdzas idejére korlatozodik.
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Osszefoglalva elmondhatd, hogy a létesitmények kivitelezés soran alkalmazott

szallitojarmiivek, munkagépek 1égszennyezése elhanyagolhato.

5.3.4. Zajvédelem

Jelen telepités soran fellépd hatdsok vizsgalata a 1étesitmény épitésére vonatkozdan kertilt
elkészitésre.

A telep megvaldsitdsa soran az épitési tevékenység zajkibocsatassal fog jarni. A
zajkibocsatds mértékét az alkalmazott épitési technologia, gépek zajkibocsatasa,
elhelyezkedése hatarozza meg.

Az épités soran a tevékenység végzéséhez munkagépek, szallitd jarmiivek alkalmazasa
szlikségesek. Az alkalmazott gépek, berendezések vonatkozdsdban Megbizdtol adatszolgaltatas
tortént.

A tevékenységek kornyezeti zajkibocsatasat az épitési tevékenység jellegébdl adoddan a
teriileten folytatott tevékenységek ¢€s az ott kozlekedé munkagépek, jarmiivek, tehergépkocsik
hatarozzak meg. A kovetkezd tabldzat a kivitelezési tevékenység végzéséhez igénybevett

munkagépeket, azok miikodési idejét és jellemzdit mutatja be.

Zajforras | A zajforras Mu kodesi Zajkibocsatas e . .

. . idotartam . Miikodési helye Megjegyzés

jele megnevezése Lo jellege

nappal/éjjel

V1. Arokaso, 2db 6,0/- Valtozo Szabadban, szakaszos
valtozo

1/2. Homlokrakodé gép 6,0/- Valtozo Sgaba(%ban, szakaszos
valtozo

/3. Vibrohenger 6,0/- Valtozo Sgaba(%ban, szakaszos
valtozo

/4. Teherjarmi,> 7,5 t, 8.0/- Valtozé Sgaba@ban, szakaszos

2db valtozo

/5. Betonmixer 8,0/- Valtozo S;abac?ban, szakaszos
valtozo

1/6. Autddaru 4,0/- Valtozb S;abacrlban, szakaszos
valtozo

A berendezések, ill. kozlekedési jarmiivek a fenti tablazatban kozolt miikodési idejével,
valamint a zajterjedési jellemzOk ismeretében meghataroztuk az adott munkafazisra, a

megitélési pontban okozott zajterhelés mértékét.
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A zajforrasok kibocsatasi adatait a kdvetkezd tablazat tartalmazza.

Jarmii / berendezés Zajjellemzd
, Mérési pont Miikodési mod Lwa/, Lax...m/,
megnevezése (dB)
Arokasé - Uzemsze’rﬁ , Lwa=96
munkavéozés
. Uzemszerii 3
Homlokrakodé gép - munkavégzés Lwa=99
Vibrohenger - Lwa=110
7,5 m-re az elh. Uzemszerii
Teherjarmi, > 7,5 t savjatol (3 elh. . Lax=92
> munkavégzés
atlaga)
Betonmixer - Uzemsz§ru , Lwa=102
munkavégzés
Autédaru - Uzemsz§ru . Lwa=97
munkavégzés
Gyorsdarabol6 - Uzemsze’ru’ Lwa=103
munkavégzés

Zajkibocsatassal is jard tevékenység végzése 1 honapndl hosszabb, de 1 évnél rovidebb
ideja.

Zajkibocsatas mértéke az épitési tevékenység soran

Az épitési zajkibocsatas, ill. zajterhelés szamitast az MSZ 15036:2002 Hangterjedés
szabadban c. szabvany alapjan végeztiik. A szamitast a tervezési helyszintél E-i iranyban 16v6
legkozelebbi — zajterhelés szempontjabol kritikus — Zrinyi utca 4. alatti lakoépiiletre

vonatkozoan készitettiik el.

Zajkibocsatas szamitasokat a kovetkez6 tablazatok tartalmazzak.

Munkafézis / részmunka ) Gepi Hangterjedés*
Hangtelje .. | eszkdzo
S Mérési St Lax,
sitménysz | Laeg pont k (m)* Lawm; L
. 11 e 17 . . AM
Megne- | Jel Zajforrds |t Lwa | (dBA) (m) miikddé | Ko |Ki |Kd |Ker |[Liai | (dB) (dB)
vezes ¢ (dBA) si ideje (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
(sec)
Mesitélési pont Bonyhad, Zrinyi u. 4. 2485 hrsz. lakohaz. ,,Vt— Telepiiléskozponti vegyes teriilet” 1€vo
g P lakéhaz zajtél védend6 homlokzata elétt 2.0m-re, épitési helytdl 330m tavolsagban
Idétartam 1 honapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb idétartam
Arokaso,
V1. 2db %6 ) ) 21600 330 |3 0 61,4 |3 40,6 | 39,4
Homlokra-
L) Fold- 2. kodo gép 9 ) ) 21600 330 |3 0 61,4 |3 43,6 142,3
munkak Vibrohenge
P i 10 - - 21600 1330 13 |0 614 3 546 529 |04
alapozas Teherjarmd, i
V175 2d0 | 22 - 28800 1330 13 0 6143|366 366
1/5. | Betonmixer | 102 - - 28800 330 |3 0 61,4 |3 46,6 | 46,6
1/6. | Autddaru 97 - - 14400 330 |3 0 61,4 |3 41,6 | 38,3

* A szabvany elhanyagolhat6 korrekcios tényezoit nem vettiik a szamitasba.
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** A zajforrds munkavégzési helye valtozo, a zajtol védendo teriiletek ¢s munkavégzési hely nagy tavolsaga miatt

az épitési munkat, zajforrasokat pontforrasnak értelmeztiik.

Zajszamitasok +3 dB(A) eredd bizonytalansagot tartalmaznak.

Epitési zajkibocsatas mingsitése
A telep létesitményeinek kivitelezése soran, az épitési zajforrasok altal okozott zajterhelés

mértékét, valamint a kovetelményértékeket a kovetkez6 tdblazat tartalmazza.

Munk. Megitélési Zajterhelés mértéke Zajterhelési hatarérték
unka - careest Lacg /dB(A)/ Ly /dB(A)/
megnevezése pont/teriilet T T
nappal | éjjel* nappal | éjjel*
Sporttelep fejlesztése, 1 honapnal hosszabb 1 évnél révidebb kivitelezési idétartam
Bonyhad,
Zrinyi u. 4.
2485. hrsz.
I’.) Foldlrnunkak tal.ly'a lzilkoha% 54 L 65 50%
és alapozas zajtol védendd
homlokzata
elott  2.0m-re,
330m

Megjegyzés:
VH - védend6 homlokzat
* Ejjeli idészakban munkavégzés nem tervezett.

A megitélési idokre szamitott vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy az épités
soran a megitélési pontokon fellépd zajterhelés, az épitési idétartam, és teriiletfunkcid szerint
megallapitott zajterhelési hatarértékeknek, a legkdzelebbi védendd lakohaz esetében is meg fog

felelni.

5.3.5. Természet- és tajvédelem

A természet és tdjvédelmi munkarész kiilon mellékletként keriil csatolasra.

5.4. Miikodés, iizemelés

5.4.1.  Szennyviz, csapadékviz, talajviz, talaj

A sporttelep fejlesztésével az ingatlanon folytatott tevékenységek nem fognak valtozni.

Talajba, talajvizbe torténd bevezetés nem lesz.
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Az épiileteken valamint a burkolt feliileteken keletkezd csapadékviz a meglévd csapadékviz
elvezd arokba, valamint a Volgység-patakba keriil bevezetésre, illetve a teriileten elszikkad.

Az épiiletek szocidlis helyiségében keletkezé kommunalis eredetii szennyviz tovabbra is a
varosi kézcsatorndba keriil.

A palyakarbantartd gépek eszk6zok mosasabol keletkezd szennyviz, Gsszegytlijtésre keriil,
majd egy olaj és iszaplevalasztd berendezésben megtisztitjak, igy kdzcsatornaba engedhetd. A
telepitésre keriil berendezés CE mindsitett berendezés.

Az ¢lofiives palyadk Ontdozésére, automata OntdzOberendezés keriil telepitésre, melyhez a
sziikséges Ontozovizet, egy Gjonnan telepitésre keriilo furt kutbol fogjak nyerni. A tervezett kut
vizét kizarolag az ontozéshez fogjak haszndlni, ivovizként nem hasznalatos. A furt kut
talpmélysége 30 m lesz és évi 18000 m® vizkivétellel szamolunk. A tervezett kat vizjogi

1étesitési engedélyezése kiilon eljardsban torténik.

5.4.2. Hulladék

A sporttelep fejlesztésével a keletkezo hulladékok mennyisége, valamint fajtaja, jelentésen
nem fog valtozni. A sporttelepen a hulladékok gyiijtése valamint elszéllitasa jelenleg is
megoldott.

A telepitésre keriil6 olaj és iszapfogd miutargy tisztitasardl, valamint a berendezésben
keletkezd olajos iszap (EWC130502%) elszallitasar6l gondoskodni kell. A hulladékok

elszallitasat engedéllyel rendelkezd tarsasag végezheti.

5.4.3. Levegétisztasagvédelem

A sporttelep fejlesztésével Uy 1égszennyezd pontforras, illetve egyéb levegbterheld berendezés
nem kertil telepitésre. Az 61t6z0k flitését és melegviz ellatast biztositd gazkésziilékek nem
lesznek cserélve és 1j berendezések sem lesznek telepitve, mivel ezen berendezések a sziikséges
kapacitast is biztositani tudjak. Az 6lt6zok flitését és melegviz ellatast jelenleg 2 db 35 kW

teljesitményli gdzkazan biztositja.
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5.4.4. Zajvédelem

Mint az mar emlitésre kertil a targyi ingatlan gazdasagi ipari kornyezetben helyezkedik el, és
kornyezetében is gazdasagi, ipari telephelyek, illetve mezdgazdasagi telephelyek talalhatok. Az
ingatlan kozvetleniil a 6. szamu fokozlekedési ut mellett helyezkedik el, és a teriilet mértékado
zajkibocsatasat a fout gépjarmiforgalma hatarozza meg. Az ingatlan 250 m-es kdrnyezetében
védendd l1étesitmény nem talalhato.

A sporttelepen folytatott tevékenységek zajtalan tevékenységek, mely a fejlesztéssel sem fog
valtozni. Az ingatlan megkozelithetdség nem fog valtozni, illetve a gépjarmiforgalma sem fog
jelentésen ndvekedni, mely megvaltoztatnd az ingatlan zajkibocsatasi hatasteriiletét, ami a

targyi ingatlant foglalja magéba.

5.4.5. Természet- és tajvédelem

A természet és tajvédelmi munkarész kiilon mellékletként keriil csatolasra.

5.5. Felhagyas
A telephely felhagyasa nem vérhatd esemény, mivel az é€pittetd a 1étesitményt hossza tdvon
kivanja miikddtetni. Az esetben, ha ez mégis bekovetkezne, a telepitett gépészeti
berendezéseket le kell szerelni, és elszallitani. A még el nem szallitott hulladékokat szintén el
kell szallitani. Ezek utan egyéb munkavégzés nem varhato.
Fontos feladat, hogy a teriilethasznal6 az illegalis hulladék lerakasat megakadalyozza, igy a
tevékenység foldtani kozegre, felszini, illetve felszin alatti vizre gyakorolt hatasa semleges.

A felhagyasi tevékenység jelentds zajkibocsatassal nem fog jarni.

5.6. Hatasteriilet

A tervezett tevékenység megvalositasa és ilizemelése, valamint felhagyasa altal okozott
kornyezeti hatasok, hatasfolyamatok nem jelentdsek, Gsszesitett hatastertiletiik telekingatlanon

beliilre esik, védendd 1étesitményre nincs hatassal.
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5.7. Monitoring, ellenérzés

A létesitési tevékenység nem veszélyeztet sem foldtani kozeget, sem felszini, illetve felszin

alatti vizet, ezért monitoring rendszer 1étrehozasa nem sziikséges.

5.8.Havaria

Havaria bekovetkezésének lehetdsége alacsony.

Levegdtisztasag-védelmi vonatkozasban a bekdvetkezd havaria események — sulyossaguknak
megfeleld mértékben — szennyezhetik a kornyezetet. A gazkazanok égdinek beallitasi
¢s szilard (nem toxikus) szennyezdanyag kibocsatast eredményezhet.

Tekintettel azonban a rendszerek automatizaltsagara, a flitési paraméterek megvaltozasa jelzés
lehet az égdbeallitas karos iranyl megvaltozasara is, igy a meghibasodas révid id6 elteltével mar
¢észlelhetd, és a hiba megsziintethetd. A rovid idejii hatds ezért nem jelent sulyos kdrnyezeti
terhelést.

Havaria eseményekhez kothetdé hosszabb idejli, vagy jelentdésebb zajterhelés nem

valoszinusitheto.

6. Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének
lehetosége

A tervezett létesitmény nincs sem kozvetlen, sem kozvetett hatassal Magyarorszag hatarain

tal fekvo teriiletekre.

7. Osszefoglalas

Osszességében megallapithatok, hogy a tervezett sporttelep fejlesztés megvalosulasaval és
miikodésével jaro hatdtényezok az foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti vizre, az emberre,
mint hatasviselokre dtmeneti, kismértékii negativ vagy semleges hatdsokat okoznak, amelyek a

fenti vonatkozo részekben leirtak betartdsaval elkeriilhetok, vagy mérsékelhetok.

A tervezett sporttelep fejlesztés az elvégzett kornyezetvédelmi elemzések alapjan

kornyezetet karositd hatdssal nem rendelkezik, a Iétesitmény jelen vizsgalat alapjan

megépitésre javasolt.
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